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本書の読み方 


本書で使用している記号や表記には、次のよラな意味びあります。 

参記号について 



I 


人び死 t または重傷を負ラ可能性び想定される内容を示します。 


だ 

ま意 


操作中に気を付けていたださたい内容です。必ずお読み<ださい。 


メモ 


補足事項や、参考となる情報を説明しています。 


参表記について 


本商品 

CG-WLBARGM を指します。 

「」-「」-「」 

「」で囲まれた項目を順番に選択することを示します。 

[] 

[] で囲んである文字は、画面上のボタンを表します。 

例： «■ …………… 那 …………….II - 「OKI 


参正式名称について 

本書で使用しているソフトウェア名の正式名称は下のとおりです。 


〈 Windows 〉 

Windows®.Microsoft® Windows® Operating system 

Windows® XP.Microsoft ⑩ Windows® XP Home Edition operating system および 

Micros 日 ft ⑩ Windows® XP Professional operating system 

Windows® 2000.Microsoft ⑩ Windows® 2000 Professional operating system 

Windows® Me.Microsoft ⑩ Windows® Millennium Edition operating system 

Windows® 98SE.Microsoft ⑩ Windows® 98 Second Edition operating system 


参イラスト、画面について 

本文中に記載のイラストや画面は、実際と多少異なることびあります。 
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本書の読み方 . 

参記号について . 

♦表記について . 

参正式名称について . 

参イラスト、画面について . 

PART ! こんなとをには . 

設定ユーティリティの起動方法 . 

無線 LAN セキュリティを設定するには . 

♦本商品で設定でさるセキュリティ機能 . 

• ESSID を設定する . 

♦ステルス AP を設定する . 

♦アクセス制限を設定する . 

♦暗号化設定をする . 

ネットワークダームをするには . 

• UPnP に対応したネットワークゲームの場合 . 

• UPnP に対応していないネットワークゲームの場合 . 

音声/ビデオチャットなどのツールを使うには . 

• NetMeeting . 

参 MSN Messenger ( Ver . 7.0 則き） . 

外部にサーバを公開するには . 

♦バーチャルサーバを使用する . 

♦ダイナミック DNS を使用して URL で接続する . 

マルチ PPPoE で2つの接続先を使い分けるには . 

♦プ□バイダとフレッツ-スクウェアに接続する . 

♦複数固定 IP ヴービスを利用するには ( Unnumbered 利用）… 
他のパソコンを接続するとさは . 

• Windows XP で利用する . 

参 Windows 2日日日で利用する . 

参 Windows Me /98 SE で利用する . 

• Web ブラウヴの設定をする . 

♦パソコンと本商品を接続する . 

♦パソコン同±をつなげる . 

その他のルーティング設定をするには . 

♦スタティックルートの設定 . 

• RIP の設定 . 

最新のファームウェアを入手してアップデートするには . 

参ファームウェアのアップデート . 

♦ファームウェアのアップデートに失敗した . 

パソコンの IP アドレスを調べたい . 

• Windows XP / 2000の場合 . 

• Windows Me /98 SE の場合 . 

本商品の□グイン名（ユーザ名）、パスワードを変更したいとをは 
本商品の設定のバックアップを取る/元に戻すとさは . 

♦バックアップを取る . 

♦元に戻す . 

本商品を再起動するには . 

♦初期化スイッチを使う . 
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♦設定ユーティリティを使う . 

本商品を工場出荷時の状態に戻すときには . 

♦初期化スイッチを使5 . 

♦設定ユーティリティを使う . 

PART2 設定ユーティリティを見てみよう 

設定ユーティリティの全体構成について . 

設定ユーティリティの各機能 . 

• CG-WLBARGM (Home). 

• Wizard. 

• WAN (WAN 側設定） . 

• LAN (LAN 側設定） . 

参 Wireless ( アクセスポイント） . 

参 Password ( パスワード） . 

• Status ( ステータス） . 

• Advanced. 

MAC アドレスについて . 

おことわり . 
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PART 


L 

こんなとをには 


この PART では、本商品をより便利にご利用いただくための設定方法について説明していますび、設定を行 
ラには本商品に接続されているパソコンび、ネットワークに接続可能な状態であることび必要です。まだ本 
商品とパソコンを接続していない場合や、ネットワークに接続していない場合は、付属の「お使いの手引き」 
をご覧いたださ、接続を行ってください。 


設定ユーテイリテイの起動方ま 


本商品は設定ユーティリティを使って設定を行います。設定には Web ブラウヴを使って行います。設定時に 
は、本商品に接続されているパソコンのうちの]台から設定作業を行い、 Web ブラウヴには Internet Ex ¬ 
plorer 日. 日 降をご利用くださし、 その他の Web ブラウヴでは、正常にセットアップび行えない場合びあ 
ります。 

-本商品を設定する際には、本商品と設定用パソコンのみを接続して設定することをおすすめい 
たします。 

-設定用パソコンでウイルス駆除ソフト、ファイアウォールソフトなどのセキュリティソフトが 
起動していると、本商品の設定に失敗することがあります。一時的にセキュリティソフトを停 
止させて本商品の設定を巧い、設定作業が終了してから再度起動させてください。セキュリ 
ティソフトの停止、起動の方法は、セキュリティソフトの取扱説明書をご覧ください。 

1本商品に接続したパソコンで 、 Internet Explorer を起動します。 
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2 アドレス入力欄に「192.1目8.1.1」と入力し、キーボードの 「 Enter 」 キーを押します。 

アドレス电） [ J ][192.163.1.11 V 

1 -「19と1目 8. 1.1」を入力 


3 ユーヴ名とパスワードを入力する画面び表示されたら、ユーヴ名の欄に 「 root 」 と入力し、[日のを 
クリックします。 



①この欄に r 「 日日りと入力 


②空欄にしておく 


③[日 K ] をク IJ ック 



. 工場出荷時のが態では、ユーザ名は 「 root 」 に設定されています。パスワードは設定されてい 
ません。 

• ユーザ名、パスワードは変更できます。詳しくは「本商品のログイン名（ユーザ名）、パスワー 
ドを変更したいときは」 （ P 34) をご覧ください。 


4 設定ユーティリティび起動します。 





























無線 LAN セキュ U テイを設定ずるには 


無線 LAN ではデータの通信に電波を利用しているため、電波び届く範囲であれば、通信内容を傍受されたり、 
不正侵入される恐れびあります。本商品では、これらの対策として次のようなセキュリティ機能を搭載して 
います。 

•本商品で設定でさるセ丰ュリテイ機能 


に SSID (Extended Service Set IDentifier)] 

無線 LAN に接続する機器を識別する名前です。 SSID と呼ばれることわあります。同じ ESSID を持つ無線 
LAN 機器同±でしか通信でさないため、独自の ESSID を設定することにより、外部から不正侵入される危 
険び減少します。 


【ステルス AP 】 

本商品の ESSID を無線 LAN アダプタから見えなくすることにより、外部から不正侵入される危険び減少し 
ます。 


【アクセス制限】 

本商品に無線 LAN でアクセスすることびできる無線 LAN アダプタを MAC アドレスで制限します。 PC デー 
タベースに MAC アドレスび登録されていない無線 LAN アダプタは本商品に接続できなくなります。 

[WEP (Wired Equivalent Privacy )】 

通信内容を暗号化し、通信内容の傍受を防ぐセキュリティ機能です。仮に通信データを傍受された場合でわ、 
通信内容の復元を容易に行ラことびでさなくなります。 64 Bit 、] 28 Bit の2種類から任意で暗号キーを作 
成します。 


【WPA (Wi-Fi Protected Access )】 

通信内容を設定した暗号キーを使って暗号化するセキュリティ機能の一つです。暗号キーは一定時間ごとに 
変わる TKIP を採用しており、 WEP よりも解読されにくくなります。 


[WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2 )】 

WPA 2 は、 Wi-Fi Alliance び2日日4年9月に発表した WPA の新バージョンです。米標準技術局 ( NICT ) 
び定めた暗号化標準の 「 AES 」 を採用しており、128〜2已目 Bit の可変調キーを利用しての強力な暗号化び 
可能です。その他の仕様については WPA とほとんど変わらないので、 WPA と WPA 2 との混在した環境で 
利用でさます。 


Q セキュリティ設定は、通信相手の機器に合わせて同じ内容の設定を巧ってください。 





参 ESSID を設定ずる 


独自の ESSID を設定し、外部から不正侵入される危険び減少させます。設定ユーティ IJ ティを起動し、次の 
手順を行います。 

1「設定ユーティリティの起動方法」 （ P . 日）をご覧になり設定ユーティリティを表示します。 

2 画面左側のメニューから [ Wireless ] をクリックします。 

3 rESSIDJ に設定したい文宇列を半角英数宇で入力します。 

4 [保存]をクリックします。 

已本商品に設定した ESSID と同じ文字列を、接続する無線 LAN アダプタに設定します。 

無線 LAN アダプタの ESSID 設定については、ご使用の無線 LAN アダプタの取扱説明書をご覧く 
ださい。 

•ステルス AP を設定する 

ステルス AP を設定すると、本商品の ESSID を無線 LAN アダプタから検索できなくなります。ステルス AP 
を設定するには、次の手順を行います。 

1「設定ユーティリティの起動方法」 （ P . 日）をご覧になり設定ユーティリティを表示します。 

2 画面左側のメニューから [ Wireless ] をクリックします。 

3 「ステルス AP 」 の「有効にする」にチェックを付けます。 

4 [保存]をクリックします。 

7^本商品と同じ ESSID を設定している無線 LAN アダプタからは、本商品の ESSID を確認すること 
^モ ができます。 
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•アクセス制限を設定ずる 

本商品に接続できる無線 LAN アダプタを MAC アドレスで制限します。 


1「設定ユーティリティの起動方法」 （ P . 日）をご覧になり設定ユーティリティを表示します。 

2 画面左側のメニューから [ Wireless ] をクリックします。 

3 「アクセス制限」の「選択した無線クライアントのみ接続可」にチェックを付けます。 

4 [クライアントの選択]をクリックします。 

已クライアントリストに現在接続可能な無線 LAN アダプタの MAC アドレスび表示されますので、接続 
を許可したい無線 LAN アダプタを選択します。クリックして反転表示すると選択、反転表示されてい 
る状態でクリックすると選択を解除することびできます。 

-ご使用の無線 LAN アダプタの MAC アドレスは、ご使用の無線 LAN アダプタの取扱説明書を 
kml ご覧になりご確認ください。 

-複数の無線 LAN アダプタを選択する場合は、 「 Ctrl 」 キーを押しながらクリックしてくださし、。 
. アクセス制限をしたい無線 LAN アダプタがクライアントリストに表示されない場合は 、 「PC 
データベース」 （ P .80) で無線 LAN アダプタを手動で登録してください。 

6 [保を]一[終了]の順にクリックします。 




•暗号化設定をずる 

無線 LAN の通信内容を暗号化して、傍受されても内容を解析されにくくすることびでさます。暗号化を設定 
するには、次の手順を行います。 


本商品に接続する無線 LAN アダプタでも暗号化の種類に対応している必要があります。 

■ WEP を設定する 

1「設定ユーティリティの起動方法」 （ P . 己）をご覧になり設定ユーティ IJ ティを表示します。 

2 画面左側のメニューから [ Wireless ] をクリックします。 

3 [セキュリティ]をクリックします。 

4 セキュリティち式で 「 WEP 」 を選択します。 

己暗号ち式を「64日け」 「128 Bit 」 から選択します。 

•64 Bit では、 a 〜 f 、 〇〜9半ち英数で10がの文きを設定します。 

•128 Bit では、 a 〜 f 、 〇〜9半ち英数で26巧の文きを設定します。 

6 認証方式を 「 Automatic」、「Open System」、|"Shared Key 」 から選択します。 

7 キー]〜キー4に a 〜 f 、 日〜9の半角英数記号を入力します。暗号方式で 「64 Bit 」 を選択した場 
合は]日巧、「128日け」を選択した場合は2目析の文宇を入力します。 

キー文字列に文字を入力し、[コード生成]をクリックすることによって、自動的に生成するこ 
ともできます。 


8 設定び終了したら[保を]をクリックします。 




9 本商品と同じ暗号化の設定を接続する無線 LAN アダプタに設定します。 






■ WPA-PSK を設定する 


1「設定ユーティリティの起動方法」 ( P .5) をご覧になり設定ユーティリティを表示します。 

2 画面左側のメニューから [ Wireless ] をクリックします。 

3 [セキュリティ]をクリックします。 

4 セキュリティ方式で rWPA - PSKJ を選択します。 

已共有キーに半角英数記号で8〜目3文字入力します。 

入力できる半ち英数記号は、〇〜9、 a 〜 Z 、！" #$%&’（）* + .-，/:;<>?@[¥]~へ _{! 厂で 
す。 

6 認証ち式を riKIPJ .「 AES 」 のどちらかを選択します。 

7 設定び終了したら[保存]をクリックします。 

8 本商品と同じ暗号化の設定を接続する無線 LAN アダプタに設定します。 

■ WPA2-PSK を設定する 

1「設定ユーティリティの起動方法」 （ P . 己）をご覧になり設定ユーティリティを表示します。 

2 画面左側のメニューから [ Wireless ] をクリックします。 

3 [ Wireless ] -[セキュリティ]の順にクリックします。 

4 セキュリティ方式で rWPA 2- PSKJ を選択します。 

己共有キーに半角英数記号で8〜63文字入力します。 

入力できる半ち英数記号は、〇〜9、 a 〜 Z 、！" #$%&’（）* + .-，/:;<>?@[¥]~八_{!}~で 
す。 

6 設定び終了したら[保を]をクリックします。 

7 本商品と同じ暗号化の設定を接続する無線 LAN アダプタに設定します。 
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ネツトワークゲームをずるには 


ネットワークゲームは、ゲームサーバとデータの送受信を行ラ特定のポートを利用するため、本商品に UPnP 
設定やスペシャルアプリケーション設定などを行ラ必要びあります。 

お使いの回線やプロバイダによっては、ネットワークゲームに対応していない場合がありますの 
で、ごま意ください。 


参 UPnP に対応したネットワークゲームの場を 

本商品は UPnP に対応しているので、 UPnP に対応したネットワークゲームであれば、自動的に本商品の設 
定び行われます。設定ユーティリティで次の設定を行います。 

1「設定ユーティリティの起動方法」 （ P .5) をご覧になり設定ユーティリティを表示します。 

2 画面左側のメニューから [ Advanced ] -「その他各種設定]の順にクリックします。 

3 マルチ PPPoE を使用している場合は、 「 PPPoE 設定」でアカウントを設定し、 rUPnP を使用する」 
にチェックを付けます。マルチ PPPoE を使用していない場合は 「 UPnP を有効にする」と 「UPnP 
を使って本製品の設定を有効にする」にチェックを付けます。 

• Windows にて、ユニバーサルプラグアンドプレイ ( UPnP ) に関するセキュリティの脆弱 
性が発見されています 0 ご利用になる前に、 Windows の修正プログラムをインストールして 
くださし、。詳細な設定方まは、 Microsoft にお問い合わせください。 

• UPnP 機能は Windows XP でご使用いただけます。 


参 UPnP に対応していないネットワークゲームの場を 

UPnP に対応していないネットワークゲームの場合は、次のいずれかの方法で設定します。 

■ネットワークダームが使用するポート番号がわかる場合 

使用するポート番号、タイプびわかっている場合は、設定ユーティ U ティで次の設定を行います。 

1「設定ユーティリティの起動ち法」 （ P . 己）をご覧になり設定ユーティリティを表示します。 

2 画面左側のメニューから [ Advanced ] -「アドバンスドインターネット」一「スペシャル•アプリ 
ケーシヨン」の順でクリックし、ネットワークゲーム会社より指定されている使用ポート番号とタイ 
プ（プ□トコルのタイプ）を設定します。 

ネットワークゲームが使用するポート番号、タイプ（プロトコルのタイプ）については、各ネッ 
トワークゲーム会社にお問い合わせください。 


■ ネットワークゲームが使用するポート番号がわか 5 ない、または毎回変更される場台 

使用するポート番号び不明な場合は、 DMZ 機能を使います。設定ユーティ U ティで次の設定を行います。 
1「設定ユーティリティの起動方法」 （ P . 日）をご覧になり設定ユーティリティを表示します。 



2 


2 
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2 画面左側のメニューから [ Advanced ] -「アドバンスドインターネット」の順にクリックします。 


3 次のよラに設定します。 


〈マルチ PPPoE を使用している場合〉 


アドバンスドインターネット 


ァブリヶごン苗動つリブーノョノ: 

H323<CUseeME& MS NetMeetineS TGI Phone) 

ICU2 

Internet Phone 

Yahoo Messenger 

接続先： I PC を遇巧してください しイ I 

設ミが了馈こ r 巧な J ボタンをクリックしてください。 



スペシャ J し登 i まされていなし、アブリケー シ ョンを使用する場合は、本 I 頁目で設 
アブリケーション定してください。 

1 スペシャルアプリケーシ 3 ン J 



PPPoE 設定：1アカウント 1 V W 下の巧目はアカウントごとに設定します 

1 

DMZ A DM 巧ィ吏用する [pc 

、去 •♦口 1 マ /*!* t、 •11 


バ V コンびリストにむい巧を 


1 巧巧 jl キャンセル II ヘルプ 1 


① アカウントを選択 （PPPoE 接続の 
ときにのみ表示されます） 

② チェックを付ける 

③ ホストとなるパソコンを選択します。 


〈マルチ PPPoE を使用していない場合〉 
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音青/ビデオチヤツトなどのツールをほうには 


ここでは代表的なソフトとして、 NetMeetin 呂 、 MSN Messen 呂 er を利用する場合の設定を説明してい 
ます。本商品は、 NetMeetin 呂 、 MSN Messenger ( Ver . 7.0則き）に対応しています。ソフトの使用方 
法は、各ソフトのヘルプやホームページをご覧ください。 


参 NetMeeting 

NetMeetin 呂を使用するには DMZ 機能を使います。次の手順で設定してください。 

1「設定ユーティリティの起動ち法」 （ P . 己）をご覧になり設定ユーティリティを表示します。 

2 画面左側のメニューから [ Advanced ] -「アドバンスドインターネット」の順にクリックします。 

DMZ 機能の巧象となっているパソコンは、本商品のファイアウォール機能が無効になるため、 
セキュリティが弱くなります。 DMZ 機能は、必要な場合のみ有効にしてご使用ください。 

3 「 DMZ を使用する」にチェックを付け、パソコンを選択します。 

4 [保存]をクリックします。 
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•MSN Messenger ( Ver 7.0 J ；| 降） 

本商品は UPnP に対応しているので 、 MSN Messenger を利用する斷ま、自動的に本商品の設定び行われ 
ます。 


1「設定ユーティリティの起動方法」 （ P .5) をご覧になり設定ユーティリティを表示します。 

2 画面左側のメニューから [ Advanced ] -「アドバンスドインターネット」の順にクリックします。 

3 「 DMZ を使用する」にチェックを付け、パソコンを選択します。 

4 [保存]をク U ックします。 

ヴ • MSN Messenger 、 NetMeeting は1台のパソコンでのみ使用できます。 

ミち意 • MSN Messenger は Ver . 7.0 で動作確認しております。 

•対応 OS は Windows XP Service Pack 1 ( SP 1) 降のみです。 

. DMZ 機能の対象となっているパソコンは、本商品のファイアウォール機能が無効になるため、 
セキュリティが弱くなります。 DMZ 機能は必要な場合のみ有効にしてご使用ください。 
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か百 B にヴー/ V を公閲ずるには 

参バーチャルサーバを使用ずる 

バーチャルサーバ機能を利用して外部にサーバを公開することびでさます。公開するには次の手順で設定し 
てください。 

■サーバが一覧にある場合 

1「設定ユーティリティの起動方法」 （ P .5) をご覧になり設定ユーティ U ティを表示します。 

2 画面左側のメニューから [ Advanced ] -「パ'-チャルヴーパ'」の順にクリックします。 

3 ヴーノ くの種類を一覧から選択します。 

4 「有効にする」にチェックを付け、「接続先」からサーバにするパソコンを選択します。 

r マルチ pppoE 」 を使用している場合は、使用するアカウントを選択します。 

■サーバが一覧にない場台 

1「設定ユーティリティの起動方法」 （ P . 己）をご覧になり設定ユーティリティを表示します。 

2 画面左側のメニューから [ Advanced ] -「パ'-チャルヴーパ'」の順にクリックします。 

3 「有効にする」にチェックを付け、ち側の入力欄にサーバの種類の名前を入力します。 

摇 「マルチ PPPoE 」 を使用している場合は、使用しているアカウントを選択します。 

4 「接続先」からサーバにするパソコンを選択します。 

己「プ□トコル」から使用するプ□トコルを選択し、「入カポート番号」と「出カポート番号」を指定し 
ます。 

6 [追加]をクリックします。 

•ダイナミック DNS を使用して URL で接続ずる 

ダイナミック DNS とは、インターネット側からドメインネーム ( URL ) を使用してバーチャルサーバなど 
に接続することびでさる機能です。ダイナミック DNS を使用するには、次の手順で設定してください。 

1「設定ユーティリティの起動方法」 （ P . 日）をご覧になり設定ユーティ U ティを表示します。 

2 画面左側のメニューから [ Advanced ] —「ダイナミック DNS 」 の順にクリックします。 
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3 ダイナミック DNS サービスの登録をしていない場合は、「ダイナミック DNS 」 の DDNS の項目にあ 
る 「 DynDNS . or 呂」（無料/英語ぺージ）または 「 IvyNetwork 」 （有料/日本語ぺージ）をクリック 
し、ダイナミック DNS ヴービスに登録します。すでに 「 DynDNS . org 」 または 「 IvyNetwork 」 に登 
録している場合は、登録せずに手順己へお進みください 

「 DynDNS 」、 [ IvyNetworkJ の登録手順の詳しい説明をホームぺージからご覧になることができ 
ます。製社ホームぺージ （ h け p :// corega . co . jp /) から「製品情報」一「導入ナビゲーシヨン」お 
順にクリックし、お目力けコレガくんシリーズ「ダイナミック DNS 活用ガイド」をご覧くださし、。 

- 「 DynDNS . org 」、「 IvyNetworkJ 、「@ NetDDNS 」 が運営するダイナミック DNS サービスにつ 
いては、勢社でのサポートは対象外となります。 

- r@Net DDNS 」 は 「© NetHome 」 の会員のみのサービスとなります。ご利用いただく場合は、 
加入者サポートページよりお申し込みください。 

4 ダイナミック DNS サービスへの登録び完了したら、「□グイン名」、「パスワード」、「ドメイン名」を 
控えておさます。 

已「ダイナミック DNS 」 画面に戻り、 「 DDNS サービス」から登録したダイナミック DNS サービスを選 
択します。 


2 



6 「ユーヴ名」、「パスワード」、「ドメイン名」を各欄に入力し、[保存]をクリックします。 

7 画面左側のメニューからに tatus ] — [リセット機能]の順にクリックします。 

8 「システムリブート」で[実行]をクリックします。 

9 「システムリブートを行います」と表示されるので [0 K ] をクリックします。 

] 日ダイア□グボックスび表示されますので、[日のをク U ックします。 

上で設定は完了です。 


マルチ PPPoE で2つの接続先をほい分けるには 

(プ□バイダと、フレッツ•スクウェア/フレッツ•コネクト/フレッツ•コミュニケー 
シヨンを利用ずる） 


•プ□バイダとフレッツ•スクウ I アに接続する 

通常はプ□バイダに接続しますび、 rfletsj のドメイン名び含まれた URL び入力されたときに「フレッツ， 
スクウェア」に自動的に接続させることびできます。「フレッツ•スクウェア」を利用するには、「セッショ 
ン2」に設定を行うことで利用可能になります。 

例：通常のプロバイダへの接続設定を「セッション -1 の Account -1」 に、「フレッツ-スクウェア」へ 
の接続設定を「セッション -2 の Account -2」 に設定する場合 

1通常のプ□バイダの設定を行います。「設定ユーティリティの起動方法」 （ P .5) をご覧になり設定ユー 
テイリテイを表示します。 


-15 - 






2 画面左側のメニューから [ WAN ] をクリックし、接続タイプで「マルチ PPPoE 」 を選択して炊へ] 
をクリックします。 

3 「マルチ PPPoE 」 画面で「アカウント]」をクリックします。 

4 「セッション選択」は「セッション]」を選択し、 「 PPPoE 接続名」に任意の名前を入力します。（例 
として「アカウント]」を入力します）。 

已「ユーヴ名」と「パスワード」の欄にプ□バイダなどから通知された値を入力し、[保存]をクリック 
して本商品を再起動します。 

6 再起動び終了したら、次にフレッツ•スクウェアの設定を行います。画面左側のメニューから [ WAN ] 
をクリックし、接続タイプから「マルチ PPoE 」 を選択して、炊へ]をクリックします。 

7 「マルチ PPPoE 」 画面で[アカウント 2] をクリックします。 

8 「セッション選択」は「セッション2」を選択し 「 PPoE 接続名」に任意の名前を入力します（例とし 
て「アカウント2」を入力します）。 

9 「ユーヴ名」と「パスワード」は、それぞれ次の表の内容で入力します。 



NTT 東日本のエリアのお客様 

NTT 西日本のエリアのお客様 

ユーザ名 

guestOflets 

flets@flets 

パスワード 

guest 

flets 


(2 日日日年日月現在) 

10 「 DNS 」 は「自動設定」を選択します。 

11「接続先設定」の「有効」をクリックします。 

12 [ドメイン追加]をクリックして「接続先設定」画面を表示させます。 

13「ドメイン名」に 「. flets /」 と入力します。 

14「接続先設定」画面を閉じて、[追加]をクリックします。 

15本商品び再起動したら設定は終了です。 


•複数固定 IP ヴービスを利用するには ( Unnumbered 利用） 

各プ□バイダび提供する複数固定 IP アドレスサービスを利用することにより、プ□バイダから割り当てられ 
た複数のグ□ーバル固定 IP アドレスを、本商品および本商品に接続されたパソコンにそれぞれ設定して、 
サーバなどを公開することびでさます。 

例：本商品の元の設定… IP アドレスが「192.168.1.1」サブネットマスクがに55.255.255.0」 


項目名 

プ□バイダか5の情報 

IP アドレス 

XXX . 00 〇 . □□□. I ] 3〜 XXX . 00 〇 . □□□.120 

ヴブネットマスク 

255.255.255 .♦♦♦ 

DNS ヴーバ 

12.34.56.12 


設定するパソコンの IP アドレスを 「 xx )(. ooo . nnn . ii 5」 と設定したい場合 
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1 「設定ユーティリティの起動方法」 （ P . 己）をご覧になり設定ユーティリティを表示します。 

2 画面左側のメニューから [ WAN ] をクリックし、 「 WAN 側設定」の「接続タイプ」から 「 PPPoE / 
Unnumbered IP 」 を選択し、炊へ]をクリックします。 

3 「 PPPoE 接続名」、「ユーヴー名」、「パスワード」にプ□バイダなどから提供された情報を入力します。 

4 riP アドレス」の runnumberd IP ] をチェックし、表示された 「 IP アドレス」と「ヴブネットマスク」 
の入力欄に、次のように入力します。 


- rip アドレス」一「 XXX . ooo . nnn . i ]4」 

-ヴブネットマスクー「2己已 .2 已己2已己♦♦♦」 


已 「 DNS 」 の「優先 DNS サーバ」をチェックし、「12. 34.5 目.12」と入力します。 

6 [保存]をクリックします。続けて画面左側のメニューから [ Home ] — [Log out ] の順にクリック 
し、設定ユーティリティを閉じます。 

7 設定するパソコンの IP アドレスを固定します。じ(下のように変更します。 

-「次の IP アドレスを使う」をチェック （Windows XP の場合） 

- IP アドレスー rxxx . ooo . nnn.i ] 引（変更する任意の ip アドレス） 

-サブネットマスクー「2已日 .2 己己2己己♦♦♦」 

-「デフオルトゲートウェイ」一 「 xxx . ooo . nnn . i ]4」（ルータ ip と同じで可） 

巧 • Unnumbered を利用する場合は、 LAN 側のパソコンに固定 IP アドレスを設定する必要があり 
メモ I ます。 

- IP アドレスを変更した後に、本商品の設定ユーティリティを起動する場合は、 Web ブラウザ 
のアドレス欄に、変更した IP アドレス（例では 「 xxx . ooo . nnn . ii 4」） を入力して 
ください。 


他のパソコンをち続ずるとまは 


本商品を利用して複数のパソコンからインターネットを利用するには、接続するパソコンのネットワークを 
設定する必要びありますので、次の手順を行ってください。設定方法は、日 S の種類などご使用になるパソコ 
ンの環境により異なりますび、「ネットワークアダプタの設定」と 「 TCP / IP の設定」は設定前にご確認くだ 
さい。また、この手順は LAN ケーブルで本商品とパソコンを接続する場合を例としています。 


参 Windows XP で利用ずる 

この作業は「コンピュータの管理者」または同等の権限をもつユーザ名でログオンして巧ってく 
ださい。ユーザ権限については、 0 S の取扱説明書をご覧ください。 

■ネットワークアダプタの状態を確認する 

パソコンに取り付けられたネットワークアダプタび正常に動作しているか、「デバイスマネージャ」で確認し 
ます。 

1「スタート」一「マイコンピュータ」をちクリックし、「プ□パティ」を選択します。 


2 
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2 「八ードウエア」タブをクリックし、[デバイスマネージャ]をクリックします。 

3 「デバイスマネージャ」画面の「ネットワークアダプタ」をダブルクリックします。 

4 ネットワークアダプタの名称び表示されていることを確認します。 



ネットワークアダプタ 
※実際に表示される名称は、ご使用に 
なっているネッ h ワークアダプタの 
メーカ、機種によって異なります。 


If ] 「 X 」や「！」マークが表示されている場合、ネットワークアダプタは正常に動作していません。 
km ] ネットワークアダプタの取扱説明書をご覧いただき、正常なが態にしてください。 


已「デバイスマネージャ」を閉じます。 


■ TCP / IP プ〇トコルを確認する 


1「スタート」一「コント□ールパネル」の順にクリックします。 

2 「コント□ールパネル」の「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。「ネットワーク 
とインターネット接続」び表示されていない場合は、画面左側の「カテゴリの表示に切り替える」を 
クリックしてください。 


3 「ネットワーク接続」をクリックします。 

4 「□一カルエリア接続」をちクリックし、メニューから「プ□パティ」を選択します。 

己「全般」タブの「インターネットプ □ トコル（ TCP / IP )」にチェックび入っているか確認します。 


一カルIリア巧爲のブ□"ティ 


をが記註詳細試を 


「I， corega F Ether PC 卜 TXC Ethernet Adapter 卜 


この巧精はみの巧目をほ用しますり)： 


I囚宜 Micros。 ゎネツわ-ウ用ウライアシト 
囚岛 Microsoft ネットワ-ク用ファイルとプリンタ共ち 


S パト）卜かヴ 1— う 


I 因ザ=インターネットプロトコル CTCP/1P) 卜- 


インストール (が… 


肖り除仙 


I プ□バティ(巧 I 


ちをお刪ブロト]ル/インタ-ネゥトプロト]ル。巧互巧病されたさまさ’まね 
ネットワーク聞の通信を提供する' 巧ミのワイドエリアネットワークプ□トコ 
ルです。 

□ 巧続啼こ巧舶賊じインジケ-夕をま示ザる地） 


0K 〕 Iキヤンたル 


’ネットワークアダプタ 
※実際に表示される名称は、ご使用に 
なっているネッ h ワークアダプタの 
メーカ、機種によって異なります。 

Iチェックマークび入っていることを確 


-18 - 












































6 「インターネットプ□トコル（ TCP / IP )」を選択し、[プ□パティ]をクリックします。 


7 「全般」タブの riP アドレスを自動的に取得する」と 「 DNS ヴーパーのアドレスを自動的に取得する」 
を選択し、[詳細設定]をクリックします。 



①この項目を選択 


②簡細設妇をク IJ ック 


8 「 TCP / IP 詳細設定」画面の 「 DNS 」 タブをクリックし、「この接続のアドレスを DNS に登録する」 
のチェックを外します。 



①ここをク IJ ツク 


②この項目のチェックマークを外す 


^プロバイダからドメイン名も指定されている場合は、「が下の DNS サフィックスを順に追加す 
る」を選択し、[追加]をクリックして指定されたドメイン名を入力してください。 



① この項目を選択 

② [追加]をク IJ ックして指定されたド 
メイン名を入力 


9 「 TCP / IP 詳細設定」画面の [0 口をクリックします。 
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10 「インターネットプ□トコル ( TCP / IP ) のプ□パティ」画面の [0 口をクリックします。 


11「□一カルエリア接続のプ□パティ」画面の[閉じる]をクリックします。 
12再起動を促すメッセージび表示された場合は再起動します。 


R 


メッセージが表示されなかった場合も手動で再起動してくださし、。 


次に 「 Web ブラウヴの設定をする」 （ P .27) に進みます。 

•Windows 2000で利用ずる 


基 


この作業は、 「 Administrator 」 または同等の権限を持つユーザ名でログインして巧ってくださし、 
ユーザ権限については、 0 S の取扱説明書をご覧ください。 


■ネットワークアダプタの状態を確認する 

パソコンに取り付けられたネットワークアダプタび正常に動作しているか、「デバイスマネージャ」で確認し 
ます。 

1デスクトップにある「マイコンピュータ」をちクリックし、メニューの「プ□パティ」をクリックし 
ます。 

2 「八ードウエア」タブをク U ックし、[デバイスマネージャ]をクリックします。 

3 「デバイスマネージャ」画面の「ネットワークアダプタ」をダブルクリックします。 

4 ネットワークアダプタの名称び表示されていることを確認します。 


J ㈱ ががま示が lj 1お因曾 lj 选 1 


回..薦巧巧西！ 

因 DVD / CD - ROM ドライブ 
因ちの E ATA/ATA 門]ント□ーラ 
因％ PCMCIA ア巧プタ 
因ザ USB (Universal Serial Bus) エ/卜□ーラ 
因キーボード 
面皇〕シピユ-夕 

因#サウンド、巧水わよ U ヴ-ムコント□ーラ 
田 B システムデバイス 
因ロディスウドライブ 
面受ディスプレイア巧プタ 

円«^义、、卜 n 一々で々■ブ々 

田も直 JU みし 一了ィ Ay 」ソ1'11ーフ 

田包フ□ツビ-ディスクドライプ 
面Vポート (COM と LPT) 

因みマウスとそのほかのポインティンヴデバイス 
田受に夕 


1 1 1 


•ネッ ト ワーク アダプタ 
※実際に表示される名称は、ご使用に 
なっているネッ h ワークアダプタの 
メーカ、機種によって異なります。 


2 


「 X 」や「！」マークが表示されている場合、ネットワークアダプタは正常に動作していません。 
ネットワークアダプタの取扱説明書をお読みになり、正常なが態にしてください。 


己「デバイスマネージャ」を閉じます。 
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■ TCP / IP プ〇トコルを確認する 


1「スタート」一「設定」一「ネットワークとダイヤルアップ接続」の順にクリックします。 


2 「□一カルエリア接続」をちクリックし、「プ□パティ」をクリックします。 


^ _ JnJ X) 

ファイルの漏集のま示がも'尉こ入り曲ツづレの詳細試ち(がヘルプ(ぶ 


j アドレス必I函)本，トワ-ウとタイヤルアップ巧続 


和戻る，■►，を I ながまなフォルタ’ d 履巧1お K X 幻 I 国， 




し 達’ J 


魏ワ続-ウと9-ィヤル7 


層 

ん總綺 


d 


がを旣 I 


無細こするお） 
が师 


日一カルエリア巧疫 
種强: LAN 巧続 

が腊ネットワークケープルび據待さ 
れていません 

corega FEther PCI-TXC Ethernet 
Adapter 

控お定された巧続のプ□バティをま示します。 


ショートカットの巧]成を） 
削除職 
るおのを巧 (M) 


①「□一カルェ IJ ア接続」をちク IJ ック 


②「プ□パティ」をク IJ ック 
《 r □一カルエ IJ ア接続」の名称はご使 
用のパソコンの環境により異なる場 
合びあります。 


3 「インターネットプ□トコル（ TCP / IP )」び有効になっていることを確認します。 



4 「インターネットプ□トコル（ TCP / IP )」を選択し、[プ□パティ]をクリックします。 

已 riP アドレスを自動的に取得する」と 「 DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する」を選択し、[詳 
細設定]をクリックします。 



①この項目を選択 


②簡細設妇をク IJ ック 
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6 「 TCP / IP 詳細設定」画面の 「 DNS 」 タブを選択し、「この接続のアドレスを DNS に登録する」の 
チェックを外します。 



①ここをク IJ ツク 


②この項目のチェックマークを外す 


^プロバイダからドメイン名も指定されている場合、「が下の DNS サフィックスを順に追加する」 
km ] を選択し、[追加]をクリックして指定されたドメイン名を入力してください。 



① この項目を選択 

② [追加]をク IJ ックして指定されたド 
メイン名を入力 


7 「 TCP / IP 詳細設定」画面の[日のをクリックします。 

8 「インターネットプ□トコル ( TCP / IP ) のプ□パティ」画面の [0 K ] をクリックします。 

9 「□一カルエリア接続のプ□パティ」画面の[日口をクリックします。 

10再起動を促すメッセージび表示された場合は再起動します。 

感 メッセージが表示されなかった場合も手動で再起動してください。 

次に 「 Web ブラウヴの設定をする」 （ P .27) に進みます。 
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■ TCP / IP をインス I -ールする 


TCP / IP びインス I -ールされていなかった場合は、次の手順でインス I -ールしてください。 

1「スタート」一「設定」一「ネットワークとダイヤルアップ接続」の順にクリックします。 

2 「□一カルエリア接続」アイコンをちクリックし、「プ□パティ」をクリックします。 

3 「□一カルエリア接続のプ□パティ」画面の[インス!-ール]をクリックします。 

4 「ネットワークコンポーネントの種類の選択」画面び表示されたら「プロトコル」を選択し、[追力日]をク 
リックします。 

已「ネットワークプロトコルの選択」画面び表示されたら r インターネットプ □ トコル（ TCP / IP )」を選択 
し、 [ OK ] をクリックします。 



① r インターネットプ □ 卜 =u レ (TCP/ 
IP)」 を選択 

② [0K] をク IJ ック 


6 「□-カルエリア接続のプ□パティ」画面で r インターネットプ □ トコ（ TCP / IP )」び有効になっている 
ことを確認し、[日のをクリックして画面を閉じます。 

7 再起動を促すメッセージび表示された場合は再起動します。 



メッセージが表示されなかった場合も手動で再起動してください。 


インス!-ールび完了したら、 「 TCP / IP プ□トコルを確認する」の手順4 ( P .2] 〜）からの設定を行ってく 
ださい。 
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参 Windows Me /98 SE で利用ずる 

■ネットワークアダプタの状態を確認する 

パソコンに取り付けられたネットワークアダプタび正常に動作しているか、「デバイスマネージャ」で確認し 
ます。 


1デスクトップにある「マイコンピュータ」をちクリックし、メニューの「プ□パティ」をクリックし 
ます。 


2 「デバイスマネージャ」タブをクリックし、表示された八ードウエアデバイスの一覧から「ネットワー 
クアダプタ」をダブルク IJ ックします。 

3 ネットワークアダプタの名称び表示されていることを確認します。 



ここをクリック 


ネットワークアダプタ 
※実際に表示される名称は、ご使用に 
なっているネッ h ワークアダプタの 
メーカ、機種によって異なります。 


^ • 「 X 」や「！」マークが表示されている場合、ネットワークアダプタは正常に動作していませ 

MJ ん。ネットワークアダプタの取扱説明書をお読みになり、正常なが態にしてください。 

- 「 Microsoft 仮想プライべートネットワークアダプタ」「ダイヤルアップアダプタ」などのアダ 
プタ名が表示されていることがありますが、これらは本商品で使用するネットワークアダプタ 
と関係ありません。 


■ TCP / IP プ〇トコルを確認する 


ここでは例として Windows Me を使用していますび 、 Windows 98 SE をご使用の場合も手順は同様です。 


1「スタート」一 r 設赴一「コント□-ルパネル」の順にクリックします。 
2 「コント□ールパネル」画面の「ネットワーク」をダブルクリックします。 


風 Windows Me の場合、よく使うコントロールパネルのオプシヨンだけが表示されているときは、 
巍 I 「すべてのコントロールパネルのオプションを表示する。」をクリックすると、「ネットワーク」 
が表示されます。 
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3 「ネットワークの設定」タブの「現在のネットワークコンポーネント」欄に rTCP / IP -> XXXXX (ネッ 
トワークアダプタ名)」び表示されていることを確認します。 



※画面は例です。 

- 「 TCP / IP - >」の横に表示される名 
称は、ご使用になっているネットワー 
クアダプタのメーカ、機種によって異 
なります。 

-ダイヤルアップアダプタびない場合 
は「インターネットプ □ トコル 
( TCP / IP )」、 「 TCP / IP 」 などと表示さ 
れる場合ちあります。 


7^ 「 TCP/IP —>XXXXX (ネットワークアダプタ名）」が表示されていなかった場合は、 「 TCP / IP を 
熱 インストールする」 ( P .26) をご覧ください。 


4 「現在のネットワークコンポーネント」の一覧から rTCP / IP -> XXXXX (ネットワークアダプタ名)」 
を選択し、[プ□パティ]をクリックします。 



① ご使用のネットワークアダプタ名び 
表示されているちのを選択 

② [プ□パティ]をク IJ ック 


7^ 「 TCP / IP->XXXXX (ネットワークアダプタ名）」が複数表示されている場合は、ご使用になる 
麵 ネットワークアダプタを選択します。 


己 rip アドレス」タブの rip アドレスを自動的に取得」を選択します。 



①この項目を選択 
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^ プロバイダからドメイン名も指定されている場合、 「DNS 設定」タブで 「DNS を使う」を選択 
纽 し、「ドメインサフィックスの検索順」の欄に指定されたドメイン名を入力して[追加]をクリッ 
クしてください。 



① 「 DNS 設定」タブをク IJ ック 


—② 「 DNS を使ラ」を選択 

—③ドメイン名を入力 

※画面は例です。実際にはプ□バイダか 
. ら指定されたドメイン名を入力して 

ください。 

1一④[追加]をク IJ ック 


⑥[日 K ] をク IJ ック 


6 「 TCP / IP のプ□パティ」画面の[日のをクリックします。 


7 「ネットワーク」画面の[日のをクリックします。 

Windows の OS 用ディスクを入れるようにダイアログが表示された場合は、 CD-ROM ドライブ 
(もしくはフロッピーディスクドライブ）に Windows の OS 用ディスクを挿入し、メッセージに 
したがって操作します。操作後、再起動を促すメッセージが表示されたら再起動します。 

次に 「 Web ブラウヴの設定をする」 （ P .27) に進みます。 

■ TCP / IP をインス I ルする 

TCP / IP びインス I -ールされていなかった場合は、次の手順でインス I -ールしてください。 

1「スタート」一「設定」一「コント□ールパネル」の順にクリックします。 

2 「コント□ールパネル」にある「ネットワーク」をダブルクリックします。 

3 「ネットワーク」の画面で、[追加]をクリックします。 

4 「ネットワークコンポーネントの種類の選択」画面で「プ□トコル」を選択し、[追加]をクリックし 
ます。 



已「ネットワークプ□卜]ルの選択」画面の「製造元」で 「 Microsoft 」 を選択し、「ネットワークプロ 
トコル」の一覧から 「 TCP / IP 」 を選択して [0 K ] をクリックします。 



① r M i C 「日 S of t 」 を選択 


② 「 TCP / IP 」 を選択 


③[日 K ] をク IJ ック 
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6 「現在のネットワークコンポーネント」の一覧に 「TCP/IP->XXXXX (ネットワークアダプタ名)」 
び追加されていることを確認します。 



※画面は例です。 

- 「 TCP / IP - >」の横に表示される名 
称は、ご使用になっているネットワー 
クアダプタのメーカ、機種によって異 
なります。 

-ダイヤルアップアダプタびない場合 
は「インターネットプ □ トコル 
( TCP / IP )」、 「 TCP / IP 」 などと表示さ 
れる場合ちあります。 


7 [0K] をクリックして「ネットワーク」画面を閉じると、再起動を促すメッセージび表示されますの 

で再起動します。 


^ メッセージが表示されなかった場合も手動で再起動してくださし、。 


インス!ルび完了したら、 「TCP/IP プ□トコルを確認する」の手順4 (P.2 己〜）からの設定を行ってく 
ださい。 

•Web ブラウザの設定をずる 

本商品を利用できるように、 Web ブラウヴの設定を行います。ここでは、 Internet Explorer 6.0 の場合の 
設定方法を例に説明しています。その他の Web ブラウヴの場合は、 Web ブラウヴのヘルプなどをご覧くだ 
さい。 


1 Internet Explorer を起動し、「ツール」一「インターネットオプション」の順にクリックします。 

2 「インターネットオプション」画面び表示されたら「接続」タブをクリックします。 

3 「LAN の設定」をクリックします。 

4 「□一カルエリアネットワーク (LAN) の設定」画面で、「設定を自動的に検出する」、「自動構成スク 
リプトを使用する」、 「LAN にプ□キシサーバーを使用する」のチェックマークを外します。 



この項目の チェックマーク を外す 


己 [OK] をクリックします。 


-27 - 

















































6 「インターネットオプション」画面で [OK] をクリックします。 


次に「パソコンと本商品を接続する」に進みます。 


•パソコンと本商品を接続ずる 

7^ -本商品とパソコンを接続する LAN ケーブルの長さは 100m 内にしてください。 

Mi -本商品とパソコンを接続する LAN ケーブルは、1008八3£-1乂で接続する場合はカテゴリ 
上、 10BASE-T で接続する場合はカテゴリ3が上の LAN ケーブルを使用してください。 


1本商品、モデムまたは回線終端装置、パソコンなどネットワーク接続する機器の電源をすべて切るか、 
電源コンセントから抜いてください。 

2 本商品背面の LAN ポートに LAN ケーブルを接続します（①)。 

3 LAN ケーブルのもう一方をパソコンの LAN ポートに接続します（③)。 

4 本商品背面の WAN ポートに付属の LAN ケーブルを接続します（③)。 

己モデムまたは回線終端装置のネットワークポート (RJ-45) に LAN ケーブルのわラー方を接続します 
(④) 。 

6 モデムまたは回線終端装置の電源を入れます。 

7 本商品背面の DC ジャックに専用 AC アダプタを接続します（⑥)。 

8 本商品の専用 AC アダプタをコンセントに接続し、本商品の電源を入れます（⑥）。本商品前面の 
Power、WAN の各 LED び点灯していることを確認します。 

9 パソコンの電源を入れます。 

10本商品前面の、ケーブルを接続したポートの LAN LED び点灯していることを確認します。 



•パソコン同±をつなげる 

パソコンのネットワーク共有サービスの設定を行います。本商品の LAN ポートに接続されたパソコン同±び 
データのやり取りをするには、共有ネットワークの設定び必要です。複数台のパソコンでデータのやり取り 
をする場合、 Windows では Microsoft ネットワーク共有サービスを使ったワークグループ接続（ピアツー 
ピア接続）び一般的です。設定方法については、各日 S のヘルプをご覧ください。 
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その他のルーテイング設定をずるには 

ここでは本商品の下位にルータを追加する場合を説明します。 


•スタティックルートの設定 

隣接するルータび RIP に対応していない場合は、手動で通信経路を指定します。 


例：「ネットワーク•アドレス：192.168.3.0、サブネットマスク： 255.255.255.0」というネットワーク 
を追加する。 



※接続例のサブネットマスクは、すべてに55.255.255.0」です。 

《192.16 8.3 で始まる IP アドレスへの通信はすべて192.168 .2.250 に転送 
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①「ネットワーク•アドレス」には、通信の宛先となるネットワークアドレスを入力してください。 
(例： 192.168.3.0) 

③「ヴブネットマスク」には、ネットワークアドレスのヴブネットマスクを入力します。 

(例： 2己己.2己已 .2 己己. 0) 

③ 「ゲートウェイ」は、経路となるルータの IP アドレスを入力してください。 

(例： 192.168.2.250) 

④ 「メトリックス」は、ゲートウェイ欄で指定したルータにデータび届くまでに通過するルータの 
数です。2〜]己の間で設定してください。 

(例： 2) 

3 [追加]をクリックし、設定を追加します。 


• RIP の設定 

LAN 側の別途ルータびを在する場合は、そのルーティング経路を本商品に設定する必要びあります。本商品 
はダイナミックルーティングプロトコルである RIP 機能に対応していて、隣接するルータと RIP によって、 
自動的に経路の情報を交換でさます。 

7^隣接するルータが RIP に巧応していないときは、手動でルート設定をする必要があります。設定 
謂 方法については「スタティックルートの設定」 （ P .29) をご覧ください。 


1「設定ユーティリティの起動方法」 （ P . 日）をご覧になり設定ユーティリティを表示します。 
2 画面左側のメニューから [ Advanced ] -「ルーティング」の順にクリックします。 


1「設定ユーティリティの起動方法」 （ P . 己）をご覧になり設定ユーティリティを表示します。 

2 画面左側のメニューから [ Advanced ] -「ルーティング」の順にクリックし 、 「RIP V ]を使用する」 
のチェックを外し、次の設定を行います。 


ルーテイング 

J だ i ミな- 0RIPV1 を使用する画 

スタティック スタティックルーティングテーブル 

ルーテイング __ 


詳細巧を 

接結先ネットワーク I I . II . II . I [ - 

サブネットマスヶ- 

ヴ-トウエイ： no . no - 

メトリック： 1_|(2-15)- 

(W] 

HiS] fTO] fW] 

I レボ-卜 iRiTT ] 


①② Q 3 
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3 


RIP VI を使用するにチェックを付けます。 


ルーテイング 


J 产ご王:;;為 Iripvi を使用する r なな] 

ルス 是イ巧 スタテ イククルーテイングトブル 


詳細巧を 

接結先ネットワー 

.ク L _ i . lJ . Lj . lJ 

サブネットマスク 


ヴートウエイ： 

□.□.□口 

メトリック： 

□ (2-15) 




〔ち加 I 〔を巧 J し刖除] 


レボート II ヘルブ I 


チェックを付ける 


4 [保存]をクリックします。 


最新のファームウェアを入手してアップデートずるには 


本商品の機能強化のため、予告なくファームウェアのバージョンアップを行うことびあります。最新のファー 
ムウェアは弊社のホームぺージ ( http :// www . corega . co . jp /) から入手してください。 

-更新するファームウ I アのバージョンによっては、お客様が更新前に設定されたデータが反映 
されない場合があります。 

-ファームウェアをアップデートする前に、本商品の設定内容をメモしておいてください。 

-ファームウェアをアップデート中は、他の操作を巧ったり、本商品の電源を切ったりしないで 
ください。ファームウエアのアップデートに失敗したり、本商品の故障の原因となる場合があ 
ります。 


参ファームウエアのアップデート 


2 


ここでは例として 「 C :¥ corega 」 という名前のフオルダに 「 XXXXXX . xxx 」 というファイルを保存した場 
合で説明します。 


1「設定ユーティリティの起動方法」 （ P . 日）をご覧になり設定ユーティリティを表示します。 
2 画面左側のメニューから Ktatus ] をクリックします。 


3 [ファームウェア更新]をクリックします。 


ステータス 



ファームウェアバージヨン： Version 1.0 n ファームたァを巧 ] ^ 
I 設尉呆巧 II システムデータ II りむ H 藥お J 


〔□ヴ概能〕〔 E-Mail 概能 II ヘルプ] 


[ファームウェアの更新]をク IJ ック 
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3 [参照]をクリックします。 


ファームウ X ア更新 


ファームウ X ア更新用のファイルは、あらかじめ LAN 上の PC に巧巧しておく必要がありま 
す。 

バスワード： 1 

1 

ファームウェアファイル： 1 

1を照… )1 - 


1 戻る 11 ま巧 11 キャンセル 11 ヘルブ 1 


[参照]をク IJ ック 


4 rc :¥ coregaJ 内の 「 XXXXXX . xxx 」 を選択し、[開く]をクリックします。 



① rxXXXXX . xxx 」 を選択 


②[開く]をク IJ ック 


己パスワードを設定している場合は、パスワードを入力してから[更新]をクリックします。 


ファー厶ウ X ア更新 

ファームウェア更新用のファイルは、あらかじめ LAN 上の PC に保巧してわくぶ■要がありま 
す。 

- ※パスワードを設定している場合は、設 

定したパスワードを入力します。 

バスワード： 1 

ファームウェアファイル： 1 II き照.. . 1 

「西な口たノつ 1 1 、、，ノつ 

[ 戻る jj 更巧 ill キ* >tz ル II ヘルプ 1 

L を祈」をブリツブ 


6 「更新しますか？ すべてのインターネット接続び切断されます。」と表示されるので、[日のをクリツ 
クします。 



[日 K ] をク IJ ック 


7 次のダイア□グボックスび表示されたら[日のをクリックします。クリックすると、ファームウェア 
の更新処理び開始されます。 



を巧しますか？ 


[0 K ] をク IJ ック 


1 

0 K 


[ 单枯たル1 




8更新作業び終了したら、初期化スイッチを使って本商品を工場出荷時の状態に戻してください。詳し 
くは「本商品を工場出荷時の状態に戻すには」 （ P .38) をご覧ください。 


だファームウエアのアツプデートの再起動は初期化スイッチを使用してくださし、。 


iU 上でファームウェアの更新は終了です。 
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•ファームウェアのアップデートに失敗した 

本商品を工場出荷時の状態に戻してから、再度ファームウェアのアップデートを行ってください。本商品を 
工場出荷時の状態に戻す方法は、この PART の「本商品を工場出荷時の状態に戻すには」 （ P .38) をご覧く 
ださい。 


If] 本商品を工場出荷時の状態に戻すと、今まで設定していた情報がすべて消えてしまいますので、 
km] 再設定する必要があります。 


パソコンの IP アドレスを調べたいとまは 


パソコンの IP アドレスを調べるには、次の方法を行ってください。 Windowsi ^ が4の日 S については、日 S の 
ヘルプや取扱説明書をご覧 < ださい。 


参 Windows XP / 2000の場台 

1「スタート」一「すべてのプ□グラム 」 (Windows 2日日日の場合は「プ□グラム」）一「アクセヴリ」一 
「コマンドプ□ンプト」の順にクリックします。 

2 キーボードから HpconfigJ と入力して、 「 Enter 」 キーを押します。パソコンの IP アドレスび表示さ 
れます。 


Microsoft Windows XP [Version 日 . 1.2 目日日 ] 
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp. 


C：^Documents and Set1 1 ngsVcorega^fipconf ig} 


「ipconfi 呂」と入力 
※画面例 

「C:¥D 日 cuments and Settings 
¥c 日 rega」 の部分は、ノ くソコンの使用 
環境によつて表示び異なります。 


3 IP アドレスを確認します。 


Ethernet adapter ローわルエリア接結： 


し onnectlorrspeciT 1 C DNS Suffix . 


IP Address. 

:1192.168 .1.1 1 - 

Subnet Mask . 

: 2 日日 . 2 日日 . 2 日日.日 

Default Gateway . 

:192.168 .1.1 


-IP アドレスを確認 
※正しく表示されない場合は、 fipconfig 
■/renew」 と入力して、 「Enter」 キーを 
押します(■は半角スペースを入力し 
ます)。 


参 Windows Me /98 SE の場台 

1「スタート」一「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。 
2 「名前」の欄に 「 winipcfg 」 と入力して、 [0 口をクリックします。 
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3 パソコンで使用しているネットワークアダプタを選択すると、パソコンの IP アドレスび表示されます。 
正しく表示されない場合は、[解放]をクリックした後、[書き換え]をクリックしてください。 



—①ご使用のネットワークアダプタを選 
択 

※実際に表示される名称は、ご使用 
になっているネットワークアダプ 
夕のメーカ、機種によって異なり 
ます。 


—②確認 


本商品の□グインち(ユーザち)、パスワードを変ちしたいとまは 


本商品の□グイン名（ユーヴ名）、パスワードは、次の手順で変更でさます。 

1「設定ユーティリティの起動方法」 （ P . 己）をご覧になり設定ユーティリティを表示します。 

2 画面左側のメニューから [ Password ] をクリックします。 

3 管理者□グイン名、管理者□グインパスワード、パスワードの確認に□グイン名と新しいパスワード 
を入力して[保を]をクリックします。 


パスワード 

ログイン本製品へのログインをと y なワードを設定します。 

□グィンを […。1 ] 

新しし、バスワード： [•••••• 

バスワードの齡召： [. 


呆巧][キヤンかレ II ヘルフ〕 


①新しく設定する□グイン名を入力 

一②新しく設定するノ（スワードを入力 

—③確認のため②で入力したノ くスワード 
を再度入力 

一④[保を]をク IJ ック 


本商品の設定の/ V ックアップを取る/元に戻ずとまは 

現在の設定内容をバックアップし、何らかの原因で設定内容び壊れたりした場合に、保存してあるバックアッ 
プファイルを使用して、設定を元に戻すことびでさます。 

•バックアップを取る 

1「設定ユーティリティの起動方法」 （ P . 日）をご覧になり設定ユーティリティを表示します。 

2 画面左側のメニューから Ktatus ] をクリックします。 
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3 [設定保存]をクリックします。 


ステータス 



ファームウェアバージヨン： Version 1.0 I ファームウエアち巧] 


[ i さ定巧巧|||システムデー 9 II IJ か…藻ちり 

-[設定保を]をク IJ ック 

I □ヴ视お」 I 卜 Mai け藥能 J [ A ： n ^ 


4 「ファイルのダウン□ー ド」ダイア□グボックスび表示されたら[保存]をクリックします。 



[保を]をク IJ ック 


己「名前を付けて保を」ダイア□グボックスび表示されますので、[保を]をクリックし、保存する場所 
を指定してファイルを保存します。 


•元に戻ず 


1「設定ユーティリティの起動方法」 （ P . 日）をご覧になり設定ユーティリティを表示します。 
2 画面左側のメニューから Ktatus ] をクリックします。 


3 [ファームウェア更新]をクリックします。 


ステータス 



ンス了ムみ X イス名： CG-WLBARGM 


フ了ームウエアパージョン： Version 1.0 ||ファームウエア更新卜 



I 設風呆巧 II システムデータ II 化》卜懼お I 


I □ヴ概能 I I 卜 Mail 蝶お I I /Vルプ I 


[ファームウエア更新]をク IJ ック 


4画面び表示されたら、[参照]をクリックします。 


ファームウ X ア更新 

ファームウェア更新用のファイルは、あらかじめ LAN 上の PC に巧巧しておく必要がありま 
す。 

バスワード： I I 

ファームウェアファイル： I I [を股... ] _ 




I 戻る11を巧11キャン t ル II ヘルプ I 


[参照]をク IJ ック 
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己前ページ「本商品の設定のバックアップを取る」で保存したファイルを選択して、欄く]をクリック 
します。 



①保存してあるファイルを選択 


②[開く]をク IJ ック 


6 便新]をクリックします。 


ファームウ X ア更新 

ファームウェア更新用のファイルロ、あらかじめ LAN 上の PC に巧巧してわく必要がありま 
す。 

バスワード’： 1 1 

ファームウェアフ了イ ル： 1 II を照...1 


f 戻る llfi 巧||キャシ tJ レ 11ヘルブ1 



[更新]をク IJ ック 


7 


「更新しますか？ すべてのインターネット接続び切断されます。」と表示されるので、[日のをクリツ 
クします。 






[0 K ] をク IJ ック 


8 


「設定ファイルは正常に読込まれました。」と表示されるので、 [0 口をクリックします。 



[0 K ] をク IJ ック 


本商品を再起動ずるには 


本商品を再起動するには、次のいずれかの手順を行います。本商品の設定を変更した場合は、本商品を再起 
動して設定内容を反映させてください。 

♦初期化スイッチを使う 

1本商品の電源び入っている状態で、クリップなど堅くて先の細いちのを使用し、本商品の底面にある 
初期化スイッチを押します。 

2 初期化スイッチを己秒未満で離します。 

^巧)期化スイッチを5秒《上押すと、本商品の設定が工場出荷時のが態に戻ってしまいますので、 
を意 I ごま意ください。 
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3 しばらくすると Power LED び点灯し、再起動び終了します。 


>設定ユーティリティを使う 

1「設定ユーティリティの起動方法」 （ P . 日）をご覧になり設定ユーティリティを表示します。 

2 画面左側のメニューから Ktatus ] をクリックします。 

3 「リセット機能]をクリックします。 


ステータス 


シス了ムみ X イスを CG-WLBARGM 


フ 了ームウエアバージ ヨン： Version 1.0 I ファ-ムウ i アを巧| 


I 設定 f 呆巧 II システムデづ ||リむり裝能|| 

1 



1 □ヴ视能1 1卜 Mail 機能1 1 /Vルプ1 


[ IJ セツト機能]をク IJ ック 


4 「リセット機能」画面で「システムリブート」の[実行]をクリックします。 


リセット機能 


システムリブート 

本製品の再お動を行うため、すべてのネットワーク接続が 
一時的に切断されます。 

工場出荷時の巧態に戻す 

本製品の設定内容がすべて工場出荷時のが態に戻りま 
す。 

画 


[実行]をク IJ ック 


画 


己「システムリブート行います。」と表示されるので、[日口をク U ックします。 


み 

システムリブ-卜を巧います。 

1 OK ill キサこ /t ル 1 




[日 K ] をク IJ ック 


6 下のダイア□グび表示されますので、[日のをクリックします。 


•\ 本殺品の i さちを行います。 ステータス LED 消な散1 〜 2 がしても 

! \ 画面び正巧に表示されね t 、巧合はブラウザのアドレス棚に 

"192.168.1.1" 

を入力して Enter を巧してください。 


r:::;g ロト 


-[日 K ] をク IJ ック 
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本商品を工場出荷時のが態に戻ずには 

本商品を工場出荷時の状態に戻すと、今まで設定した情報び初期値に戻ってしまいますので、重要な設定を 
している場合は、設定内容をメモに書さ残したり、「本商品の設定のバックアップを取る/元に戻すとさは」 
( P .34) を実行し、再設定でさるようにしておいてください。本商品を工場出荷時の状態に戻すには、次の 
2つのち法びあります。 

•巧]期化スイッチを使う 

1本商品の電源び入っている状態で、クリップなど堅くて先の細いちのを使用し、本商品の底面にある 
初期化スイッチを巧します。 

2 初期化スイッチを Power LED び点滅するまで巧し、初期化スイッチを離します。 

3 しばらくすると Power LED び点灯し、本商品び工場出荷状態に戻ります。 

参設定ユーティリティを使う 

1「設定ユーティリティの起動方法」 （ P . 日）をご覧になり設定ユーティリティを表示します。 

2 画面左側のメニューから Ktatus ] をクリックします。 

3 [リセット機能]をクリックします。 


ステータス 



シス了ムディ X イスを CG-WLBARGM 


ファームウ X アバージヨン： Version 1.0 I ファームウ王アミ巧つ 
I 設定 f 呆巧 II システムデー^^ 1圓化ット概お j 


[□ヴ蝶能〕〔 E-Mail 视お II ヘルプ) 


[ IJ セツト機能]をク IJ ック 


4 「工場出荷時の状態に戻す」の廣行]をクリックします。 



-[実行]をク IJ ック 


已「工場出荷時の状態へ戻します」と表示されるので、[日のをクリックします。 

、?^工場化巧時の巧おじ戻します。 

I 0K 句にキ f ンセル I 

^- [ OK ] をク IJ ック 


-38 - 
































6 下のダイア□グび表示されますので、「日に」をクリックします。 


,\ 本製品の設定を行います。ステータス LED 消な张1〜2分しても 

t 画面び正制こまをされねい巧さはプラクザのアドレス柳； 

ち入力して Enter を巧してくださ U 


II___II - 



[0 K ] をク IJ ック 
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PART 


顆！-ティリティを見て 


この PART では、本商品の設定ユーティリティについて説明します。本商品を使って「機能を使いこなした 
い」、「設定ユーティリティの詳しい情報び知りたしりと思ったときは、この PART で項目を探してください。 

設定ユーテイリテイのを体構成について 


「 HHomel ... 設定ューティ U テイのもくじです .P.41 

— HWizard インターネツト (WAN) 側の設定をウイヴード形式で簡単に設定します . P.41 

- HWAINH パソコン (LAN) 側の設定をします .P.42 

— ILANI •.•インターネット側 (WAN) の設定をします . P. 已目 

— [Wireless | •••ワイヤレス機能の設定をします . P. 已 7 

—iPasswordj ••本商品のパスワードを設定します . P.61 

— [Status I •••現在の各種システム情報を表示します . P.62 

—[A dvanced] •••詳細な設定をします . P.69 

ドバンスドインターネット I ネットワークゲームを使用するときに設定をします . P.69 

— I バーチャルす ^ •••公開するサーバびあるときに設定をします . P.71 

- H ダイナミック DNSI インターネット側から URL を使用してバーチャルサーバなどに接続できます . P.72 

H アクセス制原 ! .. セキュ U テイ設定をします .P.74 

— I セキュリティ •••DHCP サーバを使用するときは設定をします . P.78 

— |PC データ八 ^^ … クライアントパソコンの IP アドレスを設定します . P.80 

テイング f □ グ情報を表示、書さ換えをします . P.83 

^ リモート設定 ] ... アクセス制限機能 (P.74) を使用してブ□ックされた情報を□グに保をします . P.8 曰 

l ■^その他各種設定 I …その他、必要に応じて設定します . P.86 


設定ユーテイリテイのを機能 


观 •この PART での説明は、例を使用して説明しています。実際にはご使用の環境に合った値を入 
鋒 I 力してください。 

-[ヘルプ]をクリックすると、各項目についての説明が表示されます。 

•各設定画面の例は、 PPPoE 接続の画面です。 IP 自動取得 ( DHCP ) 接続や IP 固定接続では、 
画面が例と違う場合があります。 

-設定変更を巧った際は、各画面下にある[設定]または[更新]をクリックして、設定内容を 
保存してください。 
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参 CG-WLBARGM ( Home ) 


設定ユーテイリテイを起動した時、はじめに表示される画面です。設定項目の全体図を表示しているメニュー 
(画面左側）のほか、インターネットに接続後は[ユーヴー登録]、[取扱説明書 ]、 [Q and A ] を表示させ 
ることびできます（画面ち側）。終了時には [ Logout ] をクリックすると、画面を閉じることびできます。 


<$oreg$ 



(Home ) 


f Wizard i 


[WAN I 


(LAN I 


f Wireless ) 


{ Password ) 


f Status ) 


[Advanced ) 



〔 CG-WLBARGM) 


WAN 

IP アドレス： 

接続タイブ 

PPPoE 

Wireless 

ESSID 

corega 


巧ュリティ： 

OFF 

LAN 

IP アドレス： 

192.168 .1.1 


DHCP サーバ： 

ON 

Time 2000/01/01 -09:03:05 


I ューザーさが 


I 巧扱綱 » J 


インターネット接統後、ユーザ登錄を行ってし、ただく 
と、こちらのベージにてわ査様が尝錄された商品の 
一覧やファームウエアのアツブデート等の情報等ご 
確認できます。 

また、その他キャンべーソ情報も随時ご確認でさま 
すので、ぜひご登録ください。 




〔 QanaA 


インターネット接続後、よくをるご質問につし、ての確 
詔ができます。 

また、メールでのわ問い合わせ、ネットワークのま 
本用語の解説もご覧になれます。 

弊れ製品の設定等でお困りになられたときにはご 
覧ください。 


本製品よりログアウトします。 


.設定する項目をク IJ ックします。 


参 Wizard 

インターネット接続に関する設定を簡単に行ラことびでさます。操作方法については、付属の「お使いの手 
引さ」をご覧ください。 

貧 付属の「簡単ルータ接続ソフト」で表示される画面と同じものです。 
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• WAN ( WAN 側設定）〜インターネット ( WAN ) 側の設定をずる〜 

インターネット接続に関する詳細な設定びでさます。ご契約されたプ□バイダまたは回線業者の接続タイプ 
に合わせて設定してください。 「 Wizard 」 で設定済みの場合は、その設定内容び表示されます。 


WAN が設定 


Ih か >1 - 



① 接続タイプを選択 

② [次へ]をク IJ ック 



通常は 「 Wizard 」 から設定を巧ってくださし、。 


• DHCP を利用する場合（次ページ） 

プ□バイダから IP アドレスび特に指定されていない場合に選択します。 DHCP 機能を利用して、 IP アドレ 
スび自動的に割り当てられます。リストから 「 DHCP / 固定 IP 」 を選択してください。 

•固定 IP アドレスを利用する場含 （ P .44) 

プ□バイダから固定 IP アドレスを取得している場合に選択します。リストから 「 DHCP / 固定 IP 」 を選択し 
てください。各プ□バイダび提供する固定 IP アドレスサービスで、 B フレッツやフレッツ ’ ADSL による接 
続を行う場合は、 「 PPPoE/Unnumbered IP 」 を選択してください。 

• PPPoE 接続を利用する場合 （ P .4 曰） 

PPPoE でインターネットに接続する場合に選択します。リストから 「 PPPoE/Umumbered IP 」 を選択 
してください。 

•Unnumbered IP 機能による PPPoE 接続を利用する場台 （ P .47) 

プ□バイダから複数の WAN 側の IP アドレス（グ□-バル IP アドレス）を取得し、 PPPoE 接続する場合に 
選択します。リストから 「 PPPoE/Unnumbered IP 」 を選択してください。 

Unnumbered IP 機能とは、プロバイダから取得した複数の WAN 側の IP アドレス（グローバル 
IP アドレス）をパソコンに割り当てて使用することができる機能です。インターネットに公開 
することにより、 Web サーバやメ ールサーバ、 DNS サーバなどを運用することができます。 

•マルチ PPPoE 接続を利用する場台 （ P .49) 

PPPoE 接続時に、セッションを2つ使用する場合に選択します。リストから「マルチ PPPoE 」 を選択して 
ください。 


ネットサービスプロバイダと接続したまま、同時に PPPoE を利用したサービスを利用すること 
ができます。 


威 本商品は、1つのブロードバンド回線で、通常インターネットに接続する PPPoE 接続（セッシヨ 
ン 1) とは別に、特定の接続先に他の経路（セッション 2) で接続できます。これによりインター 
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■ DHCP を利用する場合 


WAN - DHCP / 固定 IP 

-i-—? L 々 . 1 1 


L " •/、 •々 . 1 1 


備考:ブロバイが一から指定げなし 1 巧合は空白で設定してください。 

IP マにしつ A ID マ じ ‘1 .つ 白ま 4 i 而づ s/nur^D 、 


〇 固苗 P アドレス 



DNS ® 自動取得 


〇 優先 DNS サ—パ: 1 |.||.| |.| 1 



1 く戻る尼 


1 

S 巧 II キヤシむレ 11 ヘルブ 1 



① 

② 

③ 

④ 

設定び完了したら[保を]をク IJ ック 


項目名 

説明 

①ホスト名 

プ□バイダからホスト名を指定されている場合、または独自にドメイン名を 
お持ちの場合に入力してください。指定びない場合は空欄にしてください。 
※入力可能な文字は、半角英数字記号で]〜] 9文字までです。 

③ドメイン名 

プ□バイダからドメイン名を指定されている場合、または独自にドメイン名 
をお持ちの場合に入力してください。指定びない場合は空欄にしてください。 
※入力可能な文字は、半角英数字記号で]〜日日文字までです。 

③ IP アドレス 

IP アドレス自動取得 ( DHCP ) 

DHCP 機能を利用して IP アドレスを自動的に取得する場合、またはプ□バイ 
ダから IP アドレスを自動的に割り当てられる場合 （ CATV など）は、これを 
選択します。 

《「固定 IP アドレス」は、 DHCP を利用するときは選択しません。 

※工場出荷時は、 riP アドレス自動取得 （ DHCP )」 び選択されています。 

④ DNS 

自動取得 

プ□バイダより DNS ヴーノ くを自動設定するような指示びあった場合、または 
特に指示びなかった場合は選択します。 

※工場出荷時は、 r 有効」に設定されています。 

優先 DNS ヴーバ 

プ□バイダか SDNS ヴーノくの IP アドレスを指示された場合に選択し、指定 
された IP アドレスを入力します。（入力例: 12. 34.已 6. 98) 

※工場出荷時は、 r 自動取得」び選択されています。 


※半角英数き記号…日〜9、 a 〜 Z 、 !"#$%&' ()* +，- ./ :;< = >?©[¥]へ 」； r 
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■固定 IP アドレスを利用する場合 


WAN - DHCP/ 固定 IP 

ホストを： I n - 

ドメインを I i - 

巧ち:ブロ J f イダーからお定ぴなし1巧さは空白で設定してください。 

IP アドレス〇 IP アドレス自動取得 ( DHCP ) 


@固苗 P アドレス 


IP アドレス 

□□口 □ 

サブネットマスク 

1 1.1 1.1 1.1 1 

ヴー トウ エイ 

口 □□□ 


DNS 〇自動取得 

[@優先 DNS サーバ:| J J .[ J 卜 


[< 戻る ） に呆巧にキヤシむレ） [ヘル ブ I 


i 


③ 


④ 

設定び完了したら[保を]をク IJ ック 


項目名 

説明 

①ホスト名 

プ□バイダからホスト名を指定されている場合、または独自にドメイン名を 
お持ちの場合は入力してください。指定びない場合は空欄にしてください。 
※入力可能な文字は、半角の英数字記号で]〜]9文字までです。 

③ドメイン名 

プ□バイダからドメイン名を指定されている場合、または独自にドメイン名 
をお持ちの場合に入力してください。指定びない場合は空欄にしてください。 
※入力可能な文字は、半角の英数字記号で]〜日日文字までです。 

③ IP アドレス 

固定 IP アドレス 

プ□バイダから固定 IP アドレスを割り当てられている場合（固定 IP サービス 
など）は選択します。 

• IP アドレス プ□バイダから指定された IP アドレスを入力しま 

す。(入力例: 12. 34.己 6. 78) 

-ヴブネットマスク プ□バイダから指定されたヴブネットマスクのアド 

レスを入力します。(入力例:2己 5. 255. 2己5.日） 

-ゲートウエイ プ□バイダから指定されたゲートウエイのアドレス 

を入力します。(入力例: 12. 34.己 6.1) 

《 riP アドレス自動取得 ( DHCP )」 は、固定 IP アドレスを利用するときは選 
択しません。 

④ DNS 

優先 DNS ヴーバ 

プ□バイダから DNS ヴーバの IP アドレスを指示された場合は選択し、指定 
された IP アドレスを入力します。(入力例: 12. 34.已 6. 98) 

《 r 自動取得」は選択でさません。 


※半角英数き記号…日〜9、 a 〜 Z 、 !"#$%&' ()* +，- ./ :;< = >?©[¥]へ 」； r 
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■ PPPoE 接続を利用する場合 


⑦ 

⑨ 

設定び完了したら[保を]をク IJ ック 


WAN - PPPoE/Unnumbered IP 


□グイン PPPoE 接結を巨品 
ユーザーを ：I mynan 
バスワード； 


ホブシヨン接続方法： i 巧時按倚 千 

無通信タイマー囚み- 

IP アドレス©通常接続- 


> Unnumbered IP 


DNS 〇自動取得- 


@優先 DNS サーパ: [12 |ぃ4 | ' 「56]厂98卜 


iCw 


[ キヤシ t ル]〔ヘル7 I 


項目名 

入力例 

説明 

① PPPoE 接続名 

corega 

「 PPPoE 設定」を任意の名前で登録でさます。入力可能 
な文字は半角英数字記号で]〜 ] 9文字(全角は9文字） 
までです。 

③ユーヴー名 

nnynanne @ isp . ne.jp 

プ□バイダより指定されたユーヴ名（プ□バイダによっ 
て呼び方び異なる場合びあります）を入力します。「フ 
レッツ - ADSL 」 や 「 B フレッツ」の場合は、"®"から 
後ろもすベて入力します。 

《入力可能な文字は、半角の英数字記号で6日文字まで 
です。 

③パスワード 

Password 日2 

プ□バイダより指定されたパスワード（プ□バイダに 
よって呼びちび異なる場合びあります）を入力します。 

パスワードは画面上では「*」や「♦」で表 TJX されます。 
※入力可能な文字は、半角の英数字記号で]〜2日文字 
までです。 

④接続方法 

常時接続 

インターネットへの接続方法を選択します。 

-常時接続：常にインターネットに接続します。何らか 
の原因で接続び切れた場合、自動的に再接続します。 

-トリガー接続:パソコンからインターネットへの接続 
要求びあった場合は、自動的に PPPoE 接続を開始し 
ます。 

-手動接続：に tatus ] から[詳細]をクリックして表 
示される「詳細情報- PPPoE 」 画面の腺続]をクリッ 
クすると、 PPPoE 接続を開始します。 

⑥無通信タイマー 

0 

PPPoE 接続で無通信状態になってから自動的に 
PPPoE 接続を切断するまでの時間を設定します。日〜 
99分の間で指定してください。 

※日分を設定すると自動では切断しません。 r 接続方法」 

で r 常時接続」を選択した場合は、「0」分になります。 

⑥通常接続 


入力したユーヴ名とパスワードで「セッション1」での 
PPPoE 接続を行ラ場合は選択します。 


①②③④⑥ S 
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項目名 

入力例 

説明 

⑦自動取得 


通常の PPPOE 接続を行ラ場合は選択します。 

プ□バイダより DNS ヴーバを自動設定するような指示 
びあった場合、または特に指示びなかった場合に選択し 
ます。 

※工場出荷時に選択されています。 

⑧優先 DNS ヴーバ 

12.34.56.98 

プ□バイダから DNS サーバの IP アドレスを指示された 
場合は選択し、指定された IP アドレスを入力します。 
※工場出荷時は⑦の「自動取得」び選択されています。 


※半角英数き記号…日〜9、 a 〜 z 、 !"#$%&' ()* +，- ./ :; く = >?©[¥] へ 」； r 
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■ Unnumbered IP 機能による PPPoE 接続を利用する場合 



⑨ 


⑩ 

—⑩ 

設定び完了したら[保を]をク IJ ック 


WAN - PPPoE/Unnumbered IP 

□グイン PPPoE 接続を I core が 1 - 

_L' — ザ '— 名； I myname ⑩ ips-n も 

ィ くスワー ド ‘：I •••••••••• I - 


ホブシヨン接続方法： I 制寺巧倚 
無る信タィマー:囚み . 

IP アドレス〇る常接続 

l®iUnnumbered IP- 


IP アドレス || 202 ]. [ が ].[ 抑り . I 1 。 I - 


サブキジトマスク|[2巧|.[2な|[255屯2が|_ 


|1 Unnumbered IP 


DNS 〇自動取得 - 

@ 優先 DNS サーパ: [12 ].| j 4 |.1_56 |.[98 ]- 


こ) [ f 呆巧]〔キ的たル II ヘルプ1 


項目名 

入力例 

説明 

① PPPoE 接続名 

corega 

「 PPPoE 設定」を任意の名前で登録でさます。入力可能 
な文字は半角英数字記号で]〜 ] 9文字(全角は9文字） 
までです。 

③ユーヴー名 

nnynanne @ isp . ne.jp 

プ□バイダより指定されたユーヴ名（プ□バイダによっ 
て呼び方び異なる場合びあります）を入力します。「フ 
レッツ - ADSL 」 や 「 B フレッツ」の場合は、"®"から 
後ろもすベて入力します。 

《入力可能な文字は、半角英数字記号で目日文字までで 
す。 

③パスワード 

Password 日2 

プ□バイダより指定されたパスワード（プ□バイダに 
よって呼び方び異なる場合びあります）を入力します。 

パスワードは画面上では「*」や「♦」で表 TJX されます。 
※入力可能な文字は、半角英数字記号で]〜 2 日文字ま 
でです。 

④接続方法 

常時接続 

インターネットへの接続方法を選択します。 

-常時接続：常にインターネットに接続します。何らか 
の原因で接続び切れた場合は、自動的に再接続しま 
す。 

-トリガー接続:パソコンからインターネットへの接続 
要求びあった場合は、自動的に PPPoE 接続を開始し 
ます。 

-手動接続： Status 」 から「詳細」ボタンをクリック 
して表示される「詳細情報- PPPoE 」 画面で「接続」 
ボタンをクリックすることで、 PPPoE 接続を開始し 
ます。 

⑥無通信タイマー 

0 

無通信状態になってから自動的に PPPoE 接続を切断す 
るまでの時間を設定します。日〜99分の間で指定して 
ください。 

※日分を設定すると自動では切断しません。 r 接続方法」 

で r 常時接続」を選択した場合は、「0」分になります。 

⑥ Unnumbered IP 


プ□バイダから複数の WAN 側の1 P アドレスを取得し、 
Unnumbered で PPPoE 接続する場合に選択します。 
※工場出荷時は、「通常接続」び選択されています。 


①②③④⑥ 
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項目名 

入力例 

説明 

⑦ IP アドレス 

202.87 .2 己0.10 

プ□バイダから指定された IP アドレスを入力します。 

⑧ヴブネットマスク 

2己己.2己己.2已己 .248 

プ□バイダから指定されたヴブネットマスクのアドレス 
を入力します。 

⑨タイプ 

Unnumbered IP 

メニューから使用するタイプを選択します。 

- Unnumbered IP : WAN 側の IP アドレスを複数使用 
する場合に選択します。 

- Unnumbered IP + Private : WAN 側の IP アドレ 
スと、 LAN 側の IP アドレスを同時に使用する場合に 
選択します。 

⑩自動取得 


プ□バイダより DNS ヴーバを自動設定するような指示 
びあった場合、または特に指示びなかった場合に選択し 
ます。 

※工場出荷時に選択されています。 

⑩優先 DNS サーバ 

12.34.56.98 

プ□バイダから DNS サーバの IP アドレスを指示された 
場合に選択し、指定された IP アドレスを入力します。 
※工場出荷時は⑩の「自動取得」び選択されています。 


※半角英数き記号…日〜9、 a 〜 z 、 !"#$%&' ()* +，- ./ :;<二>?@[¥]へ 」； r 


だ I Unnumbered IP による接続を巧うと、リモート設定を利用しなくても、 WAN 側より本商品を 
k 意 I 設定することができます。セキュリティ上、パスワードの設定 （ P .34) およびリモート設定 
( P .85) で「リモート設定を使用する」にチェックを付けて、ポート番号の変更を巧ってくださ 

い。 
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■マルチ PPPoE 接続を利用する場合 


⑩ 

設定び完了したら[保を]をク IJ ック 


WAN 側設定-マルチ PPPoE 

アカウント 


PPPoEtgE : l アカウント2 vh 


セッション 


アカウント 


オプション 




でジシヨン選択 I たウシヨン2 VI — 
ほ巧する t ッシヨンを进巧してください。 


PPPoE 接続を をカウント 2 
ユーザーを 
バスワード： 


Lyname @ ips . ne . r - 


接結方法： I ボ巧な続 V 卜 
お通信タイマ:の分- 


囚有浏- 

IP アドレス： |12 1 . 1341 . [56 1 . 1771 - 
サブネットマスク r ^ j 255 1.[_2泌」.- 


'□有効—— 
〇自動取得- 


@ 7ニユアル設定- 

優先 DNS プーパ:臣^'瓦 n . 協 
代替 DNS サーパ:呵'の'间- 


□巧効（セッシ3ン 2 のみ） 

□ NetBio 痛効 

1 IP アドレスお化 1 1 おインち加 1 

II ポート追な] 1 


^^1 


iRikiir 


キャンヒル )[[ ヘル：: 


2 


PPPoE サービスを提供している回線が、 「 B フレッツ•ベーシックタイプ」などのように、複 
数の接続に対応している必要があります。 

利用のための契約や登録が必要であるサービスがあります。事前にそれらを完了しておいてく 
ださい。 

セッション2の接続での「登録済アプリケーション」、「スペシャルアプリケーション」のご利 
用はできません。 


WAN 側設定-マルチ PPPoE 


使用するアカウントのセッションを選巧してください。各アカウントの設定は「アわウンりボタン 
をクリックしてください。 1- 


1 1 


I アカウント 1 I 

1 アカりシト 2 1 

1 アカウシト 3 1 

1 アカウント 4 1 

1 7 力〇ン h 5 1. 

セッション -1 

© 

〇 

〇 

〇 

〇 

セッション -2 

〇 

@ 

〇 

〇 

〇 


(戻る I G たへ> I n 呆巧|||キヤシたル JG りけ I 


ユ 


アカウントの1〜已のいずれかをク IJ ッ 
'クして設定します。 

① 

② 

-設定び完了したら[保を]をク IJ ック 


項目名 

説明 

①アカウント 

PPPoE アカウントを登録します。本商品は己つの PPPoE アカウントを登 
録することびできます。 

③セッシヨン 

セッション接続を指定します。セッションごとに使用するアカウントを登録 
することびでさます。 

セッション]およびセッション2は同時に複数のアカウントを選択すること 
はでさません。 


⑦⑨ ⑩⑩⑩ 

①②③④⑥⑥ I ⑨ I ⑩ I ⑩ I⑩I 
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項目名 

入力例 

説明 

① PPPoE 設定 

アカウント2 

PPPoE アカウントを変更することびできます。 
「 PPPoE 設赴アカウントリストから設定内容を変更し 
たいアカウントを選択し、③〜®の設定を行います。 
※登録した PPPoE アカウントの設定には、任意の名前 
を付けることびでさます。 「 PPPoE 接続名」の入力欄 
で変更してください。 

②接続指定 

セッションが 

「 PPPoE 設定」で選択したアカウントで使用するセッ 
ションを選択します。 r 接続先設定」で指定した接続先へ 
の通信を検出した場合は、セッション2を使用して接続 
します。それじ(外の通信は、セッション]を使用して接 
続します。 

-指定なし：選択したアカウントで PPPoE 接続しない 
場合に選択します。 

-セッション]:通常インターネットを利用するための 
プ□バイダの設定をするとさに選択します。 

-セッション2 :インターネット接続をしたまま、 
PPPoE を利用したサービスを利用する場合に選択し 
ます。⑩の [ IP アドレス追加]、[ドメイン追加]、[ポー 
卜追加]のいずれかをクリックして、接続先を指定し 
ます。 

③ PPPoE 接続名 

アカウント2 

「 PPPoE 設定」を任意の名前で登録でさます。①の 
「 PPPoE 設定」アカウントリストから未設定のアカウン 
卜を選択した場合、選択したアカウント（アカウント] 

〜己）び自動的に表示されます。 

④ユーヴー名 

nnynanne @ isp . ne.jp 

プ□バイダより指定された「接続ユーヴー名」（プ□バイ 
ダによって呼び方び異なる場合びあります）を入力しま 
す。 r フレッツ - ADSL 」 や旧フレッツ」の場合、"®’’か 
ら後ろちすべて入力します。 

※入力可能な文字は、半角英数字記号で目日文字までで 
す。大文字とル文字は区別されます。 

⑥パスワード 

Password 02 

プ□バイダより指定された「接続パスワード」（プ□バイ 
ダによって呼び方び異なる場合びあります）を入力しま 
す。パスワードは画面上では「*」や「♦」で表 TJX され 
ます。 

※入力可能な文字は、半角英数字記号で2日文字までで 
す。大文字とル文字は区別されます。 

⑥接続ち法 

常時接続 

インターネットへの接続ち法を選択します。 

-常時接続：常に PPPoE 接続した状態になります。何 
らかの原因で接続び切れた場合、自動的に再接続しま 
す。 

-トリガー接続：パソコンからインターネットへの接続 
要求びあった場合は、自動的に PPPoE 接続を開始し 
ます。 

•手動接続：に tatus ] から[詳細]をクリックして表 

TJX される r 詳細情報- PPPoE 」 画面で腊続]をクリッ 
クすると PPPoE 接続を開始します。 
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項目名 

入力例 

説明 

⑦無通信タイマ 

] 己 

無通信状態になってから自動的に PPPoE 接続を切断す 
るまでの時間を設定します。日〜99分の間で設定して 
ください。 

※日分を設定すると自動では切断しません。 r 接続方法」 

で r 常時接続」を選択した場合は、「0」分になります。 

⑧ LAN TYPE 

— 

ご契約のサービスにて使用する場合はチェックを付けま 
す。 

⑨ IP アドレス 

に.34.己 6.77 

⑧の 「LAN T 丫 PE 」 にチェックを入れたときに設定しま 
す。セッション2で接続したネットワークのグループ管 
理者より割り当てられた IP アドレスを入力します。 

⑩ヴブネツトマスク 

255.255 .255.0 

⑧の 「LAN T 丫 PE 」 にチェックを入れたときに設定しま 
す。セッション2で接続したネットワークのグループ管 
理者より割り当てられたヴブネットマスクを入力しま 
す。 

⑩ BIG UDP 


チェックを付けると、大きなパケットを受信でさる様に 
設定を変更でさます。 

⑩自動取得 


プ□バイダから DNS ヴーバを自動設定するような指示 
びあった場合は有効にします。特に指定されていない場 
合ち、 r 自動取得」を選択します。 

⑩マニユアレ設定 


プ□バイダから DNS サーバの IP アドレスを指定された 
場合は有効にします。 r マニュアル設定」を有効にすると 
「優先 DNS サーバ」と「代替 DNS ヴーノ く」の各入力欄び 
表示されます。 

⑩優先 DNS ヴーバ 

I 2.34.56.78 

プ□バイダから指定されたプライマリ DNS サーバの IP 
アドレスを入力します。 

⑩代替 DNS サーバ 

98.76.己 4.32 

プ□バイダから指定されたセカンダリ DNS サーバの IP 
アドレスを入力します。 

《指定された DNS サーバび]つの場合は、優先 DNS 
サーバにアドレスを入力してください。3つじ(上の 
DNS サーバアドレスを設定する場合は、3つ目降 
を fAdvancedJ -「その他各種設定」の⑩「バック 
アップ DNS ヴーパ'」 （ P .86) に入力してください。 
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項目名 

入力例 

説明 

⑩接続先設定 


セッション2を利用して通信する特定の接続先を指定し 
ます。 [ IP アドレス追加]、[ドメイン追加]、[ポート追 
力日]をクリックして表示される、それぞれの r 接続先設 
定」画面で接続先を登録してください。詳しくは次ペー 
ジからはじまる登録方法をご覧ください。 

《 r 接続指定」でセッション2を選択したとさのみ「有効」 
になります。 

- [ IP アドレス追加]:特定の接続先を IP アドレスで指 
定する場合にクリックします。 

-[ドメイン追加」]:特定の接続先をドメイン名で指定 
する場合にクリックします。 

-[ポート追加]:接続するポートを指定する場合にク 
リックします。 

「フレッツ-グループアクセス」 ( NTT 東日本)および「フ 
レッツ-グルー刀 ( NTT 西日本)の提供するヴービスを 
上で、 NetBIOS を使って Windows のファイルを共有 
する場合、 「 NetBIOS 有効」にチェックを付けます。 


※半角英数き記号…日〜9、 a 〜 z 、 !"#$%&' ()* +，- ./ :; く = >?©[¥] へ 」； r 


^ •「フレッツ•グループアクセス」 （ NTT 東日本）および「フレッツ•グループ」 （ NTT 西日本） 

km \ 使用時に⑥の fLANTYPEj を有効にすると、「リモート設定」 ( P .85) の設定をしなくても、 

セッション2の WAN 側から本商品を設定することができます。また、 WAN 側から本商品に 
設定できることにより、セキュリティの問題が発生しますので、ご利用の場合は必ず本商品に 
パスワードを設定し（設定方法は P .34 をご覧くださし、）、「リモート設定」 （ P .85) で②「リ 
モート設定を使用する」にチェックを付けてポート番号の変更を巧ってください。 

- NetBIOS 関連のポート（135、137、138、139、445、 3389) は、 「 NetBios 有効」にチェック 
を付けることで設定できます。なお、これらのポート番号は、手動設定できません。手動で設 
定を巧った場合や、正しく設定されていない場合には、いったん削除してから、 「 NetBios 有 
効」にチ I ックを付けて保存してください。 
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• r 接続先設定」画面について 

セッション2を利用して通信する場合の接続先を設定します。 
く接続先を IP アドレスで指定する場合> 

1「接続先設定」で [ IP アドレス追加]をクリックします。 



① 


② 

登録された IP アドレスび表示されます 
ので、接続する IP アドレスを選択 


設定び終了したら[保を]をク IJ ック 


項目名 

入力例 

説明 

① IP アドレス 

] 日 .2 日.30.4日-日 

セッション2で通信する接続先を IP アドレスの範囲で 
指定でさます。接続先の IP アドレスの範囲を入力して、 
[追加]をクリックします。単独で IP アドレスを設定す 
る場合は、終了アドレス（入力欄のち端）に「0」を入 
力してください。登録数は、ネットマスク範囲設定と合 
わせて最大]日個まで登録でさます。登録した接続先を 
有効にするには、リストに表示されている IP アドレスを 
クリックして反転表示させてから、[保存]をクリックし 
て設定内容を保存してください。 「 Ctrl 」 キー+左クリッ 
クで複数選択ち可能です。 

③ネットワーク 

172.2 已 .0.0/1 6 

セッション2で通信する接続先のネットワークアドレス 
とネットマスクで指定でさます。接続先のネットワーク 
アドレスとネットマスクの範囲を入力して、[追加]をク 
リックします。登録数は、 IP アドレス範囲指定と合わせ 
て最大]日個まで登録でさます。登録した接続先を有効 
にするには、リスト表示されているネットマスク範囲を 
クリックし、反転表示させてから、[保を]をクリックし 
て設定内容を保存してください。 「 Ctrl 」 キー+左クリッ 
クで複数選択む可能です。 


2 [終了]をクリックして、マルチ PPPoE の設定画面に戻ったら[保を]をクリックします。 
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く接続先をドメイン名で指定する場合> 

1「接続先設定」で[ドメイン名追加]をクリックすると次の画面び表示されますので、設定する内容を 
入力し、設定終了後に[保を]をクリックします。 



① 

登録されたドメイン名び表示されます 
ので、接続するドメイン名を選択 


設定び完了したら[保を]をク IJ ック 


項目名 

入力例 

説明 

①ドメイン名 

rnyhome 

セッション2で通信する接続先のドメイン名または文字 
列を入力し、[追加]をクリックしてリストに登録しま 
す。登録数は最大]日個まで登録でさます。登録した接 
続先を有効にする場合は、リストに表示されているドメ 
イン名をクリックし、反転表示させてから[保を]をク 
リックして設定内容を保をしてください。 「 Ctrl 」 キー+ 
左クリックで複数選択わ可能です。 


2 [閉じる]をクリックして、マルチ PPPoE の設定画面に戻ったら[保を]をクリックします。 



- fjpJ のみ登録した場合は、 「 jp 」 を含むすべてのドメインを登録したことになります。 

(例) www . abcd . co.jp 
www . abcd - jp.com 

最後に「/」を入力すると文字列の終わりを示します。 

r.jp/J と登録すると、 「 www . abcd - jp . com /」 は該当せず、 「 www . abcd . co . jp 」 のみセッシヨ 
ン2で通信するようになります。 

-階層で接続先を登録する場合は《下のように登録してください。 

• . jp / : fjpJ が付くすべてのドメインが登録されます。 

• . co . jp / I fco.jpj が付くすべてのドメインが登録されます。 

• . xxxx . co . jp / I 「 XXXX . CO . jp 」 が付くすべてのドメインが登録されます。 

•フレッツ•スクウェアを接続先に登録する場合は r . flets / J を登録してくださし、。なお、フレッ 
ツ•スクウェアは 「 Wizard 」 を使って簡単に設定することができます。 
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く接続先をポートで指定する場合> 


「接続先設定」で[ポート追加]をクリックすると次の画面び表示されますので、設定する内容を入力 
し、設定終了後に[保を]をクリックします。 

接統先設定 


,_ pj _, 

ボート: II3389 し 3389 | 

國 

の 





I をて进巧 I 

登録されたポートか表 TJX されますので、 
接続するポートを選択 

ニロ，1~"~1ムミ、1=5=1^^ 1 各 1、「/口-/—11 1 . . 

I 涯巧巧巧し I 


項目の 

I 刖除 I I 全て削陈 I 

ホ n 湖 I 除を巧った場合は r 巧た I ボケノ东捆，了<だホ . 、_ 

巧* 罰!因 3 两 5^ 

日又たり、刀: / し 7L b L がを!を クリック 


項目名 

入力例 

説明 

①ポート 

3389 - 3389 

接続するポート番号を入力し、[追加]をク IJ ックしてリ 
ストに登録します。登録数は最大]日個まで登録できま 
す。単独でポート番号を設定する場合は、開始ポート、 
終了ポート間に同じ数字を入力します（例： 35-35)。登 
録した接続先を有効にする場合は、リストに表示されて 
いるポート番号をクリックし、反転表示されてから[保 
を]をクリックして設定内容を保存してください。 
「Ctrl」 キー+左クリックで複数選択も可能です。 


2 [閉じる]をクリックして、マルチ PPPoE の設定画面に戻ったら[保存]をクリックします。 


^ NetBIOS が使用するポート（135、137、138、139、445、 3389) は、ここで指定することはで 
きません。指定する場所は 「 NetBIOS 有効」 （ P .49 の⑩）にチェックを付けることで、設定でき 
ます。誤って指定してしまった場合は、一覧からポート番号を選択し、[削除]をクリックして 
ポート番号を削除した後に 「 NetBIOS 有効」にしてください。 
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•LAN (LAN 側設定）〜パソコン (LAN) 側の設定をずる 

本商品に接続する LAN 側の設定びでさます。 


LAN が設定 

TCP/IP IP アドレス： - 

サブネットマスケ _ j 2^. l 255 jj ^.[0~^ -- 

回 DHCP ヴーパ 開始 IP アドレス：192 .168.1. 臣 r ] - 

終了 IP アドレス：192 .168.1. 巨- 

E 呆巧 II キヤシ t ル I 內 TJ] 


① 

② 


S 


③ 


設定び完了したら[保を]をク IJ ック 


項目名 

入力例 

説明 

① IP アドレス 

192. 168.1. 1 

本商品の LAN 側に設定する IP アドレスを入力します。 
特殊な設定外は工場出荷時の状態で使用することをお 
すすめします。 

※工場出荷時は、「192. ] 目 8.1. ]」に設定されてい 
ます。 

③ヴブネットマスク 

2已己 .2 已己 .2 己已 . 0 

本商品の□一カル ( LAN ) 側に設定するヴブネットマス 
クを入力します。 

※工場出荷時は、「2己己 255. 2己 5. 0」に設定されて 
います。 

③ DHCP ヴーバ 


チェックを付けると本商品の DHCP 機能び有効になり 
ます。 

※工場出荷時は、「有効」に設定されています。 

④開始 IP アドレス 

192.168. 1.11 

DHCP サーバで本商品に接続するパソコンに自動的に割 
り当てられる IP アドレスの開始アドレスを入力します。 
※工場出荷時は、「192.168. ]. ]]」に設定されて 
います。 

⑥終了 IP アドレス 

192. 168.1. 60 

DHCP サーバで本商品に接続するパソコンに自動的に割 
り当てられる IP アドレスの終了アドレスを入力します。 
※工場出荷時は、「192. 168.] .目日」に設定されい 
ます。 



-[保存]をクリックすると、本商品に設定が反映されます。本商品の DHCP サーバを利用して 
いる場合は、一度設定ユーティリティを閉じ、パソコンを再起動してください。パソコンの IP 
アドレスが設定変更後の LAN の設定にあわせて改めて割り当てられます。 

•本商品で設定できるのはクラス C のみです。 
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⑨ 

設定び完了したら[保を]をク IJ ック 


設定を変更して[保初をクリックすると、その時点で変更内容が本商品に反映されますので、 
無線接続しているパソコンは一時的にネットワークに接続できなくなります。本商品の変更を変 
要したら、内容にあわせて接続するパソコンの設定も変更してください。 


参 Wireless (アクセスポイント)〜ワイヤレス機能の設定をずる〜 

本商品のワイヤレス機能の設定びでさます。 


アクセスポイント 

のァクセスボィントを 
ESSID: 

オブシヨンチャンネル： 

如 2.11 モード： 

お送レート： 
セキュリティ： 

ステ J レス AP 
アク亡ス制巧 


XXXXXXXXXXX' 
Icorega 


I M 附〇 V 


OFF [セキュリティ 


□ 有効にする 


LAN アクセス制限 

® すべての無線クラィァントの接続を許可 
〇選巧したお線クラィァントのみ接結許可 I クライアントのぷが 

E はな3〔キヤシセル II ヘルプ] 



項目名 

説明 

①アクセスポイント名 

本商品の名称び表示されます。無線クライアント側にアクセスポイント名の 
表示機能びある場合は、本商品の名称びアクセスポイント名として表示され 
ます。 

③ ESSID 

無線 LAN に接続する機器を識別する名前です。 

《工場出荷時は rcoregaj に設定されています。 

③チヤンネル 

使用する電波の周波数（無線チャンネル）で、 ] 〜] 3の] 3種類の中から設 
定でさます。周辺の電波と混信するような場合に変更してみてください。 
※工場出荷時は「6」に設定されています。 

@802.1 1 モード' 

本商品に接続でさる無線 LAN 規格を選択します。 

•「 MIM 日」：8日 2.1 ]g ( MIM 日通信）か8日 2.1 化かを自動判別します。 

-「8日 2.1] g 」 ： 8日 2.1] g 規格で接続します。802.1 ] g 規格対応の無線 
クライアントのみ接続でさます。 

-「8日 2. 1 ] b 」 ： 802.11 b 規格で接続します。無線クライアントび 
802.1 ] g に対応している場合も8日 2.1] b として接続します。 

⑥転送レート 

通信速度を固定することびでさますび、通常は 「 Auto 」 のまま使用します。 
「 Auto 」 の場合は、自動的に転送可能なレートで通信を確保します。固定レー 
卜を選択した場合は、電波状態び悪くなると通信び途切れる事びあります。 
また、設定した転送レートを持たない無線クライアントは接続でさなくなり 
ます。 

⑥セキュリティ 

無線 LAN 上で送受信する通信内容を暗号化します。設定する場合は、[セキュ 
リティ]をクリックします（次ページ)。 

※工場出荷時は 「 OFF 」 に設定されています。 

⑦ステルス AP 

「有効にする」にチェックを付けると、アクセスポイントを検出する機能を使 
用してち、本商品の ESSID び表示されなくなります。これにより第兰者から 
の不正アクセスを防止でさます。 

⑧アクセス制限 

無線 LAN へのアクセスを制限します。設定する場合は、「選択した無線クラ 
イアントのみ接続許可」を選択し、[クライアントの選択]をクリックして r ア 
クセス制限（無線）一 LAN 」 画面 （ P .61) で設定します。 

《工場出荷時は「すべての無線クライアントの接続を許可」に設定されてい 
ます。 


①②③④⑥⑥⑦ 
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■「 WEP 設定」画面 

本商品に「目 4 BitWEP 」 または n 28 BitWEP 」 を設定します。 

1画面左側のメニューから [ Wireless ] をクリックします。 

2 「アクセスポイント」画面 （ P . 己 7) の[セキュリティ]をクリックします。 

3 「セキュリティ方法」から 「 WEP 」 を選択し、必要な項目を設定します。 



※上の画面は「目4 Bit 」 をク U ックしたとさの画面表示例です。 


項目名 

説明 

①暗 S 方式 

r 64 bitj n 28 bitj から 選択します。暗号 キーの 欄び「64 bit 」 を選ぶ と 
] 日 巧、「128 bit 」 を選ぶ と2目 巧表示されます。 

③認証方式 

「Open System」|"Shared Key 」「 Automatic 」 から選択します。通常は、 
工場出荷時の 「 Automatic 」 の設定のままにします。 

③キ -] 〜 4 

①で 「64 Bit 」 を選択すると]日巧、 ri 28 Bit 」 を選択すると26巧の入力 
欄び表示されます。直接入力する場合は、入力するキーのラジオボタンをク 

U ックして選択し、設定する暗号キーを①で選択した Bit 数にあわせた巧数 
(64 Bit :] 日巧、 ]28 Bit : 26巧）を、]6進数（日〜9、 a 〜 f ) で入力し 
てください。⑥の「キーに文字列」に入力し、④の[コード生成]をクリッ 
クして暗号キーを自動的に生成することわでさます。 

④コード生成 

クリックすると、⑥で入力した文字列をもとに、暗号コードを生成します。 

⑥キー文字列 

ここに入力した文字列から、 WEP で使用される暗号キーびキー]〜4のラ 
ジオボタンで選択したキーに生成されます。]〜32文字の、半角英数字 (0 
〜9、 a 〜 Z ) を入力します（大文字とル文字は区別されます)。大文字とル文 
字は区別されます。なお、③で直接数値を入力する場合、この欄への入力は 
不要です。 


4 設定び終了したら[保を]をクリックします。 

^設定を終了して[保存]をクリックすると、その時点で変更内容が本商品に反映されますので、 
茲 I 無線接続しているパソコンは一時的にネットワークに接続できなくなります。設定を終了した 
ら、必ず接続するパソコンにも同様の設定を巧ってください。 
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設定び完了したら[保を]をク IJ ック 


項目名 

説明 

①共有キー 

共有キーは、8〜63文字までの半角英数文字（日〜9、 a 〜 Z 、 ！’’ #$% 
&’（）* +，- ./ :; く二>?@[¥]へ」！ r ) で入力します。 

③更新時間 

暗号キーを変更する秒数を設定します。入力した秒数毎に暗号キーを変更し、 
より強固なセキユリテイをかけることびでさます。 

③暗号方式 

riKIPJ .「 AES 」 から選択することびできます。 


4設定び終了したら[保を]をクリックします。 


^設定を終了して[保存]をクリックすると、その時点で変更内容が本商品に反映されますので、 
iiJ 無線接続しているパソコンは一時的にネットワークに接続できなくなります。設定を終了した 
ら、必ず接続するパソコンにも同様の設定を巧ってください。 


■「 WAP - PSK 設定」画面 

本商品に rWAP - PSKJ の設定します。 

1画面左側のメニューから [ Wireless ] をクリックします。 

2 「アクセスポイント」画面 （ P . 己 7) の[セキュリティ]をクリックします。 

3 「セキュリティ方法」から rWPA - PSKJ を選択し、必要な項目を設定します。 


セキュリティ方す匹 PA- PSK イ I 


共有キー1 一 I - 

更新間隔: 「1800 I (抄）- 

暗号方式: fTKIP イ - 

に呆巧 I しキャンセル I 

|" [_ ヘルプ I (¥7] 


アクセスポイント-セキュリティ設定 


①②③ 
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設定び完了したら瓶を]をク IJ ック 


■「 WAP 2- PSK 設定」画面 

本商品に 「 WAP 2- PSK 」 の設定します。 

1画面左側のメニューから [ Wireless ] をクリックします。 

2 「アクセスポイント」画面 （ P .57) の[セキュリティ]をクリックします。 


3 「セキュリティ方法」から rWPA 2- PSKJ を選択します。 


アクセスポイント-セキュリティ設定 


セキュリティ方す IWPA2-PSK イ 1 

WPA 2 

共有キー: 1 


更新間隔: 11800 1 ( 抄） 

n * 口 i 1^ mz il 


u 日巧万ェ、. 却 


IRsffil キ V ン セル 1 

「ヘルプ II が了] 


項目名 

説明 

①共有キー 

共有キーは、8〜63文字までの半角英数文字（日〜9、 a 〜 Z 、 ！’’ #$% 
&’（）* +，- ./ :; く二>?@[¥]へ」！ r ) で入力します。 

③更新時間 

暗号キーを変更する秒数を設定します。入力した秒数毎に暗号キーを変更し、 
より強固なセキユリテイをかけることびでさます。 

③暗号方式 

riKIPJ .「 AES 」 から選択することびできます。 


4設定び終了したら[保を]をクリックします。 


^設定を終了して[保存]をクリックすると、その時点で変更内容が本商品に反映されますので、 
iiJ 無線接続しているパソコンは一時的にネットワークに接続できなくなります。設定を終了した 
ら、必ず接続するパソコンにも同様の設定を巧ってください。 


①②③ 
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■ 「アクセス制限（無線）一 LAN 」 画面 

無線 LAN アクセス制限を設定します。 

1「アクセスポイント」画面 （ P . 己 7) のアクセス制限欄の「選択した無線クライアントのみ接続許可」を 
選択し、[クライアントの選択]をクリックして必要な項目を設定します。 


アクセス制限（お錶） - LAN 



LAN アク它スぞ i 丰巧するおもをクライアントぞ进巧してくださし1。 

に trll + 左クリック （ MAC ほ用の巧を:コマンド•ピ 7 リック)で巧数涯巧げ巧おです 

r 画隱圓 



[ 311$^巧?おし1 


1 

[7* 

1 

n ] 1 キル 1 

1 

阿 





© 

③ 


② 


設定び完了したら[保を]をク IJ ック 


項目名 

説明 

①クライアントリスト 

本商品に接続しているすべての無線クライアントび自動的に表示されます。 
ここで選択した（反転表示になった）クライアントに対して、無線 LAN への 
接続び許可されます。アクセスを制限したいクライアントは選択を外します 
(反転表示を解除します)。 「 Ctrl 」 キー+左クリックで複数選択わ可能です。 

③すべて選択 

リストにあるすべての無線クライアントを一括選択します。 

③選択取り消し 

リストにあるすベての無線クライアントの選択（反転表示）を一括解除しま 
す。 


7^アクセス制限をしたいクライアントが表示されていない場合は、 「 PC データベース」で手動で 
MJ 追加してくださし、。詳しくは 「 PC データベース〜接続しているパソコンを表示する〜」 （ P .80) 
をご覧ください。 

2 設定び終了したら[保を]をクリックします。 


• Password (パスワード）〜本商品の設定変更を制限する〜 

本商品の設定ユーティリティにアクセスする際の□グイン名とパスワードを設定します。□グイン名とパス 
ワードを設定すると、設定ユーティリティを起動する際に□グイン名とパスワードの入力び必要になります。 
セキュリティ上、パスワードの設定してお使いください。パスワードの変更手順については、 「 PART ] こん 
なときには」の「本商品の□グイン名（ユーヴ名）、パスワードを変更したいときは」 （ P .34) をご覧くださ 
い。 


^ • パスワードを忘れると、設定ユーティリティで設定を変更できなくなりますので、ごま意くだ 

ミち意 さい0 

. ログイン名およびパスワードで空白を設定すると認証を巧わずに設定ユーティリティにァクセ 
スすることができますが、セキュリティの問題が発生しますので空白にはしないでくださし、。 
なお、初期化スイッチを使用して本商品を工場出荷時のが態に戻すと、設定したログイン名お 
よびパスワードも初期化されます。 
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♦ S ね tus (ステータス）〜現在の接続が態を表示ずる〜 

インターネットへの接続状態や本商品のシステム情報などを表示します。利用する接続方式によって表示さ 
れる画面び異なります。 


ステータス 


システム 


接結タィブ： 

モデムのが態： 

接統巧態： 

WAN 側 IP アドしス： • 
セッション2: 

LAN 側 IP アドレス： 
サブネットマスク 
DHCP サーバ： 

ディ X イスを 

ファームウェアバージヨン： 


PPPoE - 
OFF — 
未接続- 


255.255.2550 
ON - 


再読みをみ II 詳細〕 


CG-WLBARGM - 

Version 1.0 I ファームウェアミ巧 I 


I 設定な巧 II システムデータット峨を 


じ□ヴ機能 I じ E - Mail 碟お〕〔ヘルプ I 


項目名 

説明 

①接続タイプ 

現在使用されている接続タイプを表示します。 

③モデムの状態 

本商品の WAN ポートとモデムなどの機器との接続状態を表示します。 

• roNj ： 接続されています。 

• r 日 FF 」： 未接続です。 

③接続状態 

現時点での接続状態を表示します。 

- r 接続中」：正常に動作しています。 

• r 未接続」： WAN 側のネットワークと通信でさていません。 

④ WAN 側 IP アドレス 

インターネット ( WAN ) 側の IP アドレスを表示します。 

※マルチ PPPoE 設定の場合、 「 WAN 側 IP アドレス」（セッション 1) の下 
にセッション2の IP アドレスも表示されます。 

⑥ LAN 側 IP アドレス 

本商品の LAN 側の IP アドレスを表示します。 

⑥ヴブネットマスク 

本商品の LAN 側のサブネットマスクを表示します。 

⑦ DHCP ヴーバ 

本商品の DHCP ヴーバ機能の状態を表示します。 roN 」 か rOFF 」 のいずれか 
び表示されます。 

⑧デバイス名 

本商品の名称を表します。 

⑨ ファームウエアパージョン 

本商品のフアームウェ 了の) くージョンを表示します。 


①這③④ ⑥⑥ G ⑨⑨ 
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■ボタンについて 


ボタン名 

説明 

再読み込み 

最新の接続状態を表示したいとさにクリックします。 

詳細 

接続状態の詳細を表示したいとさにクリックします（本ページ)。 

ファームウェア更新 

最新のファームウェアに更新するときにクリックします。ファームウェアの 
更新の方法は、 「 PART ] こんなときには」の「最新のファームウェアを入手 
してアップデートするには」 （ P .31) をご覧ください。 

設定保存 

現在の設定内容をバックアップでさます。設定変更後に通信でさなくなった 
とさなどに保をしたバックアップファイルを使用して、設定内容を元に戻し 
ます。次の手順で設定をバックアップします。 

①[設定保を]をクリックします。 

③「ファイルのダウン□ー ド」の[保を]をクリックします。 

③「名前を付けて保存」で保存先とファイル名を指定して[保存]をクリッ 
クします。 

バックアップファイルを元に戻す方剤ま、 「 PART ] こんなときには」の「本 
商品の設定のバックアップを取る/元に戻すとさは」 （ P .34) をご覧くださ 
い。 

システムデータ 

システム情報を表示したいとさにクリックします。 

リセット機能 

本商品を再起動する場合や工場出荷時の状態に戻すとさにクリックします。詳 
しくは、 「 PART ] こんなときには」の r 本商品を再起動するには」 （ P .36) ま 
たは「本商品を工場出荷時の状態に戻すには」 （ P .38) をご覧ください。 

□グ機能 

□グ機能の設定を行うときにクリックします （ P .66)。 

E - Mail 機能 

E - Mail 機能の設定を行うときにクリックします （ P .67)。 
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■ 「詳細情報」画面 


インターネットへの接続状態の詳細情報び表示されます。利用する接続方式によって、表示される画面び異 
なります。 

1「ステータス」画面 （ P .62) で[詳細]をクリックします。 

く DHCP / 固定 IP アドレスを利用する場合> 


詳細情報 


WAN 

MAC アドレス； XX : XX : XX : XX : XX:XX - 

IP アドレス：- 

サブネットマスク- 

ヴー トウ エイ：- 

DNS ヴーバ：- 

DHCP クライアント： ON - 

U — ス胁寺- 

残リリース時間：- 

L きみえ J I 再読みをみ 1- 

Iヘルプ J L 終了 ) 


① 

③ 

⑥ 


⑨ 


② 

④ 

⑥ 

⑨ 


⑩ 


項目名 

説明 

① MAC アドレス 

本商品の WAN 側の MAC アドレスび表示されます。 

《 LAN 側の MAC アドレスは「ステータス」画面の[システムデータ]を 
クリックすると確認できます。 

③ IP アドレス 

本商品の WAN 側の IP アドレスび表示されます。 

③ヴブネットマスク 

本商品の WAN 側の IP アドレスに使用するヴブネットマスクび表示されます。 

④ゲートウエイ 

インターネット接続（送信先のネットワーク）に使用するゲートウェイび表 
示されます。 

⑥ DNS ヴーバ 

インターネット接続（送信先のネットワーク）に使用する DNS サーバのアド 
レスび表示されます。 

⑥ DHCP クライアント 

WAN 側の DHCP クライアント機能の状態び表示されます。 

⑦リース取得 

IP アドレスを取得した曰時び表示されます。 

《固定 IP アドレスで接続されている場合は表示されません。 

⑧残りリース時間 

IP アドレスび解放されるまでの残り時間び表示されます。 

《固定 IP アドレスで接続されている場合は表示されません。 

⑨再読み込み 

最新の情報を表示します。 

《固定 IP アドレスで接続されている場合は表示されません。 

⑩解放/書換え 

懈放]をクリックすると取得している IP アドレスを解放し、[書換え]をク 
リックすると、 DHCP クライアントび 「 ON 」 のときに IP アドレスを再取得 
します。 

《固定 IP アドレスで接続されている場合は表示されません。 
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く PPPoE 接続の場合 > 


詳細情報- PPPoE 


接続指定: 巧めむ1パ 1 . 


MAC アドレス： XX : XX ; XX : XX : XX:XX 

IP アドレス：- 

サブネットマスケ- 

接続が態： OFF - 

接結ログ 

[0]pppd - starting! 

[l]Plugin pppoe loaded. 

,| ； 2]PPPoE Plugin Initial ized — 

[3]pppd - sl&rtins! 


[ □ヴの刖除 


98続|@が11 S 読み込み ^ 


[ AJ レプ I ネ了 I 


① 


② 


③ 

⑥ 


⑥ 

⑦ 

⑨ 

⑨ 

⑩ 


項目名 

説明 

①接続指定 

詳細を表示するセッションを「セッション]」と「セッション2」から選択 
します。マルチ PPPoE 接続を使用している場合に表示されます。 

③ MAC アドレス 

本商品の WAN 側の MAC アドレスび表示されます。 

《 LAN 側の MAC アドレスは「ステータス」画面の[システムデータ]を 
クリックすると確認できます。 

③ IP アドレス 

本商品の WAN 側の IP アドレスび表示されます。 

④ヴブネットマスク 

本商品の WAN 側のサブネットマスクび表示されます。 

⑥接続状態 

現在の接続状態を表示します。 

- roNj :接続中です。 

- rOFFJ :未接続です。 

《「接続方法」の設定を「トリガー接続」または「手動接続」にしている場 
合、[接続]をクリックするとインターネットに接続できます。[切断]を 
クリックするとインターネット接続を切断します。 

⑧接続□グ 

インターネットへの接続□グび表示されます。□グメッセージの詳細は、[へ 
ルプ]をクリックして、ヘルプをご覧ください。 

⑦□グの削除 

表示されている□グを削除します。 

⑧再読み込み 

最新の□グを表示します。 

⑨切断 

接続状態び 「 ON 」 のとさにインターネットへの接続を切断します。「接続方 
法」の設定を「トリガー接続」または「手動接続」にしているとさに使用で 
きます。「常時接続」に設定している場合は接続を切断されますび、すぐに再 
接続されます。 

⑩接続 

接続状態び「日 FF 」 のとさにインターネットへの接続を行います。「接続方法」 

の設定を「トリガー接続」または「手動接続」にしているに使用でさます。 


2 [終了]をクリックして「詳細情報」画面を閉じます。 
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■ 「□グ機能」画面 

インターネット接続や本商品への外部からのアクセス履歴を残すことびでさます。 
1「ステータス」画面 （ P .62) から[□グ機能]をクリックします。 


□ 

グ機能 

の 


接結指定:而ョシ1 V 


囚インターネット接続□グ 1 □ヴ’悟那11則除1 

の 

因アクセス制限□グ 1 □ヴ’苗報11削除1 

囚 DoS (Denial of Service ) アタシクホき出□グ I □ヴおまり|刖陈| 

の 

1 巧巧 II キャン t ル 1 

1 ヘルプ」 けの 



項目名 

説明 

①接続指定 

「□グ機能」を設定するセッションを「セッション1」と「セッション2」か 
ら選択します。マルチ PPPoE 接続を使用している場合に表示されます。 

③インターネット 
接続□グ 

チェックを付けるとインターネット接続に関しての□グを残します。[□グ情 
報]をクリックすると現在の□グを表示します。梢 Ij 除]をクリックすると □ 
グび削除されます。 

※工場出荷時は「有効」に設定されています。 

③アクセス制限□グ 

チェックを付けるとアクセス制限機能によってフ□ックされた情報を□グに残 
します。[□グ情報]をクリックすると現在の□グを表示します。梢り除]をク 
リックすると□グび削除されます。 

※工場出荷時は「有効」に設定されています。 

④ DoS 

(Denial of Service ) 
アタック検出□グ 

チェックを付けると DoS (Denial of Service ) 攻撃を検出したときに□グ 
を残します。[□グ情報]をクリックすると現在の□グを表示します。梢り除] 

をクリックすると□グび削除されます。 

※工場出荷時は「有効」に設定されています。 


2 設定び終了したら[保を]をクリックします。 
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■「 E - Mail 機制画面 

本商品には E - Mail による□グ情報の配信機能びあります。本機能を使用することで DoS (Denial of 
Service ) 攻撃び検出された時に管理者に対して□グメールで通知することも可能です。 

1「ステータス」画面 （ P .62) から [ E - Mail 機能]をクリックします。 



② 


⑥ 


項目名 

入力例 

説明 

① DoS アタック 
検出時に□グを 
送信する 


チェックを付けると⑥で設定した E - Mail アドレスに 
DoS (Denial of Service ) 攻撃を検出したときの□グ 
を送信します。また、この機能を使用するには「□グ機 
旨引画面 （ P .66) で 「DoS (Denial of Service ) ア 
タック検出□グ」を有効にしておく必要びあります。 
※工場出荷時は「無効」に設定されています。 

③インターネット 
接続□グ 

— 

チェックを付けるとインターネット接続に関しての□グ 
情報を⑥で設定した E - Mail アドレスに送信します。ま 
た、この機能を使用するには「□グ機能」画面で「イン 
ターネット接続□グ」を有効にしておく必要びあります。 
※工場出荷時は「無効」に設定されています。 

③アクセス制限□グ 

— 

チェックを付けるとアクセス制限機能を使用してブ□ッ 
クされた□グ情報を⑥で設定した E - Mail で送信します。 
また、この機能を使用する1しは、にグ機制画面で r ア 
クセス制限□グ」を有効にしておく必要びあります。 
※工場出荷時は「無効」に設定されています。 

④送信 


□グ情報を送信するスケジュールを設定します。□グび 
一杯になったとさに送信する場合は 「 a 」 を選択します。 
曜日と時間を決めて送信する場合は化」を選択して曜日 
と時間を指定します。 

《□グ情報びいっぱいになると、設定よりも前に送信さ 
れます。 

⑥送信先 E-Mail 
アドレス 

corega @ xxx . ne.jp 

□グ情報の送信先 （ E - Mail アドレス）を設定します。 
※入力可能な文字は、半角英数字記号で32文字までで 
す。 
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項目名 

入力例 

説明 

⑥件名 

Logs info 

「 E-Mail □グ送信」を有効にした場合、 E - Mail 送信時の 
件名を入力します。 

※入力可能な文字は、半角の英数字、記号で29文字ま 
でです。 

《件名に全角文字を入れた場合、受信側で文字化けする 
場合びあります。 

⑦送信用 ( SMTP ) 
ヴーバ 

12. 34. 56. 1 

プ□バイダから指定されたメール送信用 ( SMTP ) ヴー 
ノくのホスト名か IP アドレスを設定します。 

《ホスト名を指定する場合、入力可能な文字は、半角の 
英数字記号で日日文字までです。 

⑧ポート番号 

25 

サーバに接続する際に使用するポート番号を設定します。 

《ポート番号は]〜目己己34の半角数字を入力してく 
ださい。 

※工場出荷時のポート番号はに引になっています。 


※半角英数字記号…日〜 9、 a 〜 z 、 !"#$%&' ()* +，- ./ :;< = >?©[¥]へ」； r 


2 設定び終了したら[保存]をクリックして設定を反映します。 
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• Advanced 〜より高度な機能を設定ずる〜 

ネットワークアプリケーションを利用する際のポート設定や不正アクセス制限の設定、バーチャルサーバの 
設定など、本商品のより高度な機能の設定びでさます。 

■アドバンスドインターネット〜ネットワークアプリケーションを利用でをるようにする〜 

ネットワー クゲームな ど、ファイア ウォールによって、 着信 データの 接続先び不明に なって しまうアプリ ケー 
ションを利用する際のポート設定を行います。おもなアプリケーションについては、あらかじめ入力/出力 
ポートび設定されています。 

1画面左側のメニューから [ Advanced ] -「アドバンスドインターネット」の順にクリックします。 


アドバンスドインターネット 


ァブリヶ哉5使用ァブリヶーンョン: 


H323(CUseeME 


: eeME S MS NetMeeting & TGI Phone) ■ 

ICU2 

Internet Phone 
Yahoo Messenger 


接続先： [ pc を遇巧してください vl - 

試ミが了馈こ rf 呆初ボさンぞクリックしてください。 

スペシャ J し 登 i まされていなし、アブリケーシヨンを使用する場合は、本 I 頁目で設 
アブリケーシヨン定してください。 

[ スペシャルアプリケーシヨシ > 


PPPoE 設定： I アカウント1 l ' Iiu 下の巧目はアカウントごとに設定します一 


DMZ □ DMZ $ 使用する [PC をな巧してください 


い‘ソコンびリストにむし、巧を 


I 巧巧〕 I キヤシたル II ヘルプ I 


① 

② 


③ 

④ 

⑥ 


※マルチ PPPoE 接続の場合の画面例です。 


項目名 

説明 

①登録済 

アプリケーション 

使用するアプリケーションを選択します。ここに表示されるのは、入力/出力 
ポートび設定済みのアプリケーションです。 

③接続先 

アプリケーションを利用するパソコンを選択します。利用したいパソコンび 
リストにない場合は、 「 PC データベース」 （ P .8 日）で登録してください。 

③スペシャル 
アプリケーション 

「登録済アプリケーション」の一覧にないアプリケーションを利用する場合や、 
アプリケーションび正しく動作しない場合は、[スペシャルアプリケーショ 
ン]をクリックして、新しく設定します（次ページ)。 

④ PPPoE 設定 

DMZ 設定する場合のアカウント（接続先）を選択します。マルチ PPPoE 接 
続の場合のみ表示されます。 

⑥ DMZ 

DMZ 機能を有効にします。「登録済アプリケーション」や「スペシャルアプ 
リケーション」で設定してもアプリケーションび動作しない場合には DMZ 機 
能を使用します。アプリケーションを利用するパソコンを選択して 、 「DMZ 
を使用する」にチェックを入れます。 

《 DMZ を設定したパソコンは、本商品のセキュリティ機能び無効になるた 
め、セキュリティび弱くなります。 DMZ 機能は必要な場合のみ有効にし 
てご使用ください。 

《マルチ PPPoE 接続の場合は、アカウントごとに設定することびできます。 


2 設定び終了したら[保を]をクリックします。 
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•「スペシャルアプリケーション」画面 


「アドバンスドインターネット」画面の「登録済アプリケーション」の一覧にないアプリケーションを利用 
する場合や、アプリケーションび正しく動作しない場合には、個別に設定びでさます。 

1「アドバンスドインターネット」画面 （ P .69) で[スペシャルアプリケーション]をクリックしま 
す。 



① 

② 


③ 


④ 


項目名 

入力例 

説明 

①チェックボックス 

— 

利用するアプ U ケーションにチェックを入れます。 

③名称 

dialpad 

ネットワークアプリケーションの名前を任意で入力します。 

《入力可能な文字数は、半角英数字記号で] 2文字までです。大 
文字はル文字に自動的に変換されます。 

③出力 
ポート 
番号 

タイプ 

udp 

出カポートのプ □ トコルタイプを選択します。パソコンびデータ 
を送信する際に使用するポート番号の範囲を入力します。 

《ポート番号には]〜目已己34の半角数字を入力してくださ 
い。 

開始 

51200 

終了 

51201 

④入力 
ポート 
番号 

タイプ 

udp 

入カポートのプ □ トコルタイプを選択します。パソコンびデータ 
を受信する際に使用するポート番号の範囲を入力します。 

《ポート番号には]〜6己己34の半角数字を入力してくださ 
い。 

開始 

51200 

終了 

51201 


※半角英数き記号…日〜 9、 a 〜 Z 、 !"#$%&' ()* +，- ./ :;<二>?@[¥]へ 」； r 


-アプリケーシヨンのポートなどの設定については、アプリケーシヨンの開発元にお問い合わせ 
ください。 

. スペシャルアプリケーシヨンを使用できるパソコンは、それぞれ1台のみです。 

2 設定び終了したら[保存]をクリックします。 
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■バーチャルサーバ〜インターネット上にサーバを公開する〜 

インターネット （ WAN 側）から本商品の LAN 上のパソコンにアクセスできるようにします。外部にサーバ 
を公開でさます。 

1 画面左側のメニューから [ Advanced ] -「パ'—チャルヴーバ」の順にクリックします。 


バーチヤルサーバ 


PPPoE 設定： 內ウンり v| lU 下の巧目はアカウントごと I こ試ちします 


サーバ 


ブロバテイ 




FTP(Control) 


FTP (Data) 


E-Mail(P0P3) 

- 

E-Mail 技 MTP) 

V 


I 巧期値に房す 


すべて無タカじする 


□ 有効にする iWeb 


I PC を巧巧してください 

PC びリストに無い場合 . 


接続先： 

ブロトコル： 

入カボート番号巨5 ~I 出カボートをち [ 8 口 


ITCP 


を IJ 71— 


博カロ 田り 阳 I 除] - 


1 


項目名 

入力例 

説明 

① PPPoE 設定 

アカウント] 

バーチャルサーバを公開するためのアカウント（接続 
先）を選択します。マルチ PPPoE 接続の場合のみ表示 
されます。 

③ヴーバ 

Web 

利用したいヴーノ くを選択します。 

③初期値に戻す 


選択したバーチャルサーバの設定を初期設定に戻しま 
す。 

④全て無効にする 

— 

一覧に表示されているすべてのバーチャルサーバを無効 
にします。 

⑥有効にする 

Web 

③の一覧からサーバの種類を選択後、ここにチ王ックを 
付けて⑩の[更新]をクリックするとバーチャルサーバ 
び有効になります。一覧に接続したサーバの種類びない 
場合は、ここにサーバ名を入力して⑥〜⑨の設定を行 
し、⑩の[追加]、⑩の[更新]をクリックすることで有 
効になります。 

※工場出荷時は「無効」になっています（チェックは 
入っていません)。 

※入力可能な文字は、半角の英数字、記号で] 6文字ま 
でです。 

⑥接続先 


ノくーチャルヴーノ。こするパソコンを選択します。サーバ 
にするパソコンびリストにない場合は、 「 PC データべ一 
ス」 （ P .8 日）で登録してください。 

⑦プ □ トコル 

TCP 

開放するプロトコルのタイプを選択します。 

⑧出カポート番号 

80 

インターネット側からサーバに接続するためのポート番 
号を入力します。 

※ポート番号には]〜6己己34の半角数字を入力して 
ください。 

⑨入カポート番号 

80 

ヴーバソフトび使用するポート番号を入力します。 

※ポート番号には]〜6己己34の半角数字を入力して 
ください。 


※半角英数き記号…日〜 9、 a 〜 Z 、 !"#$%&' ()* +，- ./ :;< = >?©[¥]へ 」； r 


⑥ 赁⑩⑩ 

①②③④⑥⑦⑨ I ⑩ I⑩I 
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登録可能なサーバ数は 40 です。 


■ダイナミック DNS ( DDNS ) 〜バーチャルサーバに URL でアクセスできるようにする〜 

インターネット上から IP アドレスではなく URL を指定して LAN 内のバーチャルサーバに接続でさるよう 
にします。ダイナミック IP アドレスのような IP アドレスび固定されないサービスでも、 URL を指定してア 
クセスすることび可能です。ダイナミック DNS は次の手順で設定します。 

1無料または有料サービスを提供しているダイナミック DNS の Web サイトで登録手続きをします。イ 
ンターネットに接続できれば本商品から登録することびできます（ここでは、例として 「 http :// 
www . dyndns . orgJ に登録しています)。登録び完了すると、登録情報び E - Mail で送信されます。 

本商品が対応するダイナミック DNS サービスは、 「 DynDNS 」、「 IvyNetwork 」、「@ NetDNS 」 の 
3つのみです。 


2 画面左側のメニューから [ Advanced ] -「ダイナミック DNS 」 の順にクリックし、 「 DNS ヴーバ 
欄」にある各入力欄にダイナミック DNS サービスから受信した登録情報を入力します。 


.① 


ダイナミック DNS ( DDNS ) 


PPPoE 設定：カウシト1 vjW 下の巧目はアカウントごとに設定します 


インターネット側からドみ r ノネーム （ UR 。 を使用して 、 J X —チャル 
サー/ \などに接結することができます。 

本製品は2種類のタイナミック DNS サービスを選巧してご利用に 
なることが巧能です。下記ホームべージより詳細をご確認の上ご利 
用ください。 

DvnDNS.org 無料サービス。登錄ベージは こちらで す。 

(英語のみのご案のになります） 

Ivy Network 有料サービス。登 i まべージはこちらです。 

おす仏し、方ま等をごお認の上ご利用ください。 

【日本語のみのご案内にむります） 

@Net DDNS ケーブルインターネットサービス「 ◎ NetHomeJ にて 
提供してし、る DDNS サービスがごネ拥し、ただけます。詳細は ヘル 
ブを参照してください。 

DDNSt ■ータユーザーをとバスワードはユーザーを録呀こ入力したものを使用してください。ユー 
ザー登録な、植記メールび )1 きしだいドメインをの登録をしてください。 


DDNS サービ义 
ユーザーを 
パスワード： 
ドメインを 
DDNS ステータス: 


I DynDNS : 


Imynai 


|.[dyndns ].|org | 


G 呆巧 Ji キサシセル jI ヘルプ ] 

設定を巧巧を 「s ね tusj から「リセット お 能 J を透巧して、 「シス テ 
ムソブート J を実行してください 




項目名 

入力例 

説明 

⑩クリア 

— 

クリックすると内容をクリアします。 

⑩追加 


設定したノ くーチャルヴーノ くを②のヴーノ く一覧に追加しま 
す。 

※あらかじめ登録されているサーバ名は使用でさませ 
ん。 

⑩削除 


③の一覧で選択したバーチャルサーバを削除します。 
※あらかじめ登録されているサーバ名は削除でさませ 
ん。 

⑩更新 

— 

クリックすると設定内容を更新します。 
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項目名 

入力例 

説明 

① PPPoE 設定 

アカウント] 

ダイナミック DNS 機能を利用してノくーチャルサーバを 
公開するためのアカウント（接続先）を選択します。マ 
ルチ PPPoE 接続の場合のみ表示されます。 

③ DDNS サービス 

— 

登録したダイナミック DNS のサービス名を選択します。 

③ユーヴ名 

corega 

ダイナミック DNS サービスの Web サイトで登録した 
ユーヴ名を入力します。 

※入力可能な文字は、半角の英数字、記号で]日文字ま 
でです。 

④パスワード 

Password 02 

ダイナミック DNS の Web サイトで登録したノてスワー 
ドを入力します。 

※入力可能な文字は、半角の英数字記号で]日文字で 
す。入力したパスワードは画面上では「♦」または 
「*」で表示されます。入力 S スのないよラにご注意 
ください。 

⑥ドメイン名 

corega 

ダイナミック DNS の Web サイトで登録した希望のド 
メイン名を入力してください。 

※一度取得したドメイン名は本商品から変更でさませ 
ん。ドメイン名を変更する必要びあれば、ダイナミッ 
ク DNS の Web サイトでアカウントを終了し、その 
後、新たに登録をしなおしてください。 

※使用可能な文字は、半角英数字記号で、左側の入力欄 
は24文字 iU 内、中央の入力欄は]目文字 iU 内、ち側 
の入力欄は4文字 iU 内で入力してください。 

⑥ DDNS ステータス 


ダイナミック DNS ヴーノくからのメッセージを表示しま 
す。 


※半角英数き記号…日〜 9、 a 〜 Z 、 !"#$%&' ()* +，- ./ :;<二>?@[¥]へ 」； r 


3 設定び終了したら[保を]をクリックします。設定を保存すると、本商品はその時点で使用している 
IP アドレスを自動的に記録しますので、 「 DDNS ステータス」欄で希望のドメイン名び取得できたか 
どうか確認してください。設定に問題びなければ、ダイナミック DNS を使用してバーチャルサーバ 
などへの接続び可能となります。 

腐 「 DynDNS 」、 [ IvyNetworkJ の登録手順の詳しい解説をホームぺージからご覧になることができ 
爲 ます。製社ホームぺージ （ h け p :// corega . co . jp /) から「製品情報」一「導入ナビゲーシヨン」の 
順にクリックし、お助けコレガくんシリーズ「ダイナミック DNS 活用ガイド」をご覧くださし、。 

「 DynDNS . org 」、「 IvyNetwork」、f @ Net DDNSj が運営するダイナミック DNS サービスについ 
ikJ ては、製社サポートの対象外となりますので、登録はお客様の自己責任で巧うよう、あらかじめ 
ご了承ください。 
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■アクセス制限〜パソコンのアクセスを制限する〜 


□一カル ( LAN ) 側に接続されているパソコンからインターネット ( WAN ) 側へのアクセスを制御します。 
アクセス制限は、グループごとに設定でさます。 


1画面左側のメニューから [ Advanced ] —「アクセス制限」の順にクリックします。 


ァ紙ぉ制 

F 

インターネット接結 

お 

の 

1 

vL/ 


の 

>PPoE 設定： 1 アカウント 1 v|w 下の巧目はアカウントごとに設定します 

■77>7わつ电1口日.1+、1 .‘1 

rK\ 

スケジュール：杉し ^ ( スヶ 






サービス ' - 

REXEC 订 CP :514) A 

RLOGINCrCP ：513) — 

机 ELNET 订 CP :107》 - 

机 SPCrCP / UDP :554) 
srrpCTCP : ii 5) 

SMTP 订 CP :2 日》 
SNMPCrCP / UDP ：161) 
SNMP - TRAPSCrCP / UDP ：162) y 

ブロック する サービスを 選巧し 
[ Ctrl ]+ 左クリック ( Mac をごほ巧の巧 


所 

1 廿ーピスの? jg 集 1 - 

偷 

，てください 

合: コ 7 ンド•りリック)で巧数涯巧び巧能です 

佩 

1 

□ヴ 巧新 U □ヴの刖除 1 


1 巧巧 11 キャンセル II ヘルプ 1 



② 


⑥ 


⑩ 


※マルチ PPPoE 接続の場合の画面例です。 


項目名 

入力例 

説明 

①グループ選択 

グループ日 

アクセス制限をするグループを選択します。 

※工場出荷時は「グループ日」になっています。 

③メンバー登録 


グループ日外のグループのメンノ く 一を 編集でさます 
(次ページ)。 

③ PPPoE 設定 

アカウント] 

インターネット ( WAN ) 側へアクセスするアカウント 
を選択します。マルチ PPPoE 接続の場合のみ表示され 
ます。 

④アクセス制限 

なし 

アクセスを制限するかどうかを選択します。 

-「なし」：アクセスは制限されません。 

. 「全てのサービス」：全てのサービスびアクセス制限さ 
れます。 

-「選択したサービス」：「サービス」で選択したヴービ 
スのみ、アクセス制限されます。 

※工場出荷時は「なし」に設定されています。 

⑥スケジュール設定 


スケジュール内容を設定したいときにクリックします。 
曜日ごとにアクセス制限をする時間帯を設定できます 
( P .76)。 

⑧スケジュール 

なし 

アクセス制限するスケジュールを選択します。「なし」を 
選択すると常にアクセス制限び有効になります。 

※工場出荷時は「なし」に設定されています。 

⑦サービス 

— 

アクセス制限をしたいサービスを選択します。 

⑧サービスの編集 


アクセス制限するサービスを設定したいときにクリック 
します。サービスの追加や削除びでさます （ P .77)。 

⑨□グ情報 


アクセス制限□グの情報を確認したいときにクリックし 
ます。 

⑩□グの削除 


アクセス制限□グの情報を削除したいとさにクリックし 
ます。 


2 設定び完了したら[保を]をクリックします。 
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• 「メンバー登録」画面 


アクセス制限をするグループを作成します。 


1「アクセス制限」画面 （ P .74) から「グループ選択」で「グループ日」外のグループを選択し、 
[メンバー登録]をクリックします。 


一登録 


Group : グルーブ1 

新グルーブ 




I 刖除 》I 


I «ち加 I 






グルーブ0(デフオルトグルーブ） 


core 的 (192.168.1.11) (LAN) (DHCP) 


回 


① 

② 

③ 

④ 

⑥ 


項目名 

説明 

①新グループ 

選択したグループのメンバーを表示します。新しくグループを作成したとさ 
は、空欄になっています。 

③削除 

選択したメンバーを新グループから削除します。 

③グループ日 

デフオルトメンバーを表示します。本商品に接続されているすべてのパソコ 
ンび表示されます。 

④追加 

選択したメンノ く一を新グループに追加します。 


2 設定び終了したら[終了]をクリックします。 



-グループ〇に表示されているパソコンは、本商品が認識しているパソコンの一覧ですので、新 
グループに追加しても、一覧から削除されません。また、1つのパソコンを異なるグループ（グ 
ループ0を除く）に重複して登録することはできません。 

-登録可能なパソコンは最大50台です。 
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-「スケジュール設定」画面 

アクセス制限をするスケジュールを設定します。スケジュールは、曜曰単位で設定でさます。 

1「アクセス制限」画面 （ P .74) から「アクセス制限」画面で[スケジュール設定]をクリックします。 


スケジュール設定 


24時間表記で入力してくださし、1日中制限をするとき： 00:00 - 24:00 
1日中制限をしないとき：空欄 


曜日 

1スケジュール！ 

スケジュール2 

開始終了 

閑お終了 

月曜 

凹:回凹:凹 


火曜 



水曜 

□□ 


木曜 



金曜 



±曜 



日曜 

□□ 



If 呆巧 II キャンセル 


I へが〕 I が了] 


① 


② 


項目名 

入力例 

説明 

①スケジュール1、 
スケジュール2 


アクセス制限をする時間帯を選択します。]曰のうち 
で、2つの時間帯を設定でさます。 

③開始、終了 

00:00、06:00 

アクセス制限の開始時間と終了時間を入力します。 


2 設定び終了したら[保を]をクリックして設定を保存し、[終了]をクリックします。 
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-「サービス」画面 

アクセス制限をするサービスの追加、削除を行います。 

1「アクセス制限」画面 （ P .74) から「アクセス制限」画面で[サービスの編集]をクリックします。 


サービス 


登録巧みサービス 




サーピスの追加 

サービスを [htt^ 
タイブ ITCP 


開始ボートま号 [so _ ] (TCP or UDP) 

終了ボート番号 I か I (TCP or UDP) 
に MP タイブ : [n/a] ( 0 - 2 班） - 


巨昼加 I じキサン t ル 


I ヘルプ Jl が了 ] 


項目名 

入力例 

説明 

①登録済みヴービス 


登録済みのサービスの一覧を表示します。削除したい 
ヴービスを選択し、悄リ晩をク U ックすると、選択した 
サービスび削除されます。 

③サービス名 

HTTP 

追加登録するヴービス名を入力します。 

《入力可能な文字は、半角英数字記号で] 2文字までで 
す。 

③タイプ 

TCP 

追加登録するサービスのプロトコルを選択します。 

④開始ポート番号 

80 

サービスび使用するポート番号を入力します。 

⑥終了ポート番号 

80 

サービスび使用するポート番号を入力します。 

⑥に MP タイプ 


③の「タイプ」で ncMP 」 を選択した場合に入力しま 
す。 


※半角英数き記号…日〜 9、 a 〜 Z 、 !"#$%&' ()* +，- ./ :;<二>?@[¥]へ 」； r 




アクセス制限したいサービスの使用するポートがひとつだけの場合は、 r 開始ポート番号」と「終 
了ポート番号」に同じポート番号を入力します。入力例の場合、 HTTP は80番ポートなので、 
開始ポート番号に「80」、終了ポート番号に「80」と入力します。 

登録済みのサービス数は40です。サービスの追加可能数は30です。 


2 サービスを追加する場合は、[追加]をクリックすると「登録済みサービス」にサービスび追加されま 
す。サービスを削除する場合は、表の①の手順を行います。 


3 設定び終了したら[終了]をクリックします。 


REXECaCP：514) 
RLOGINCrCP：513) 
RTELNET 订 CP:107) 
RTSPCrCP/UDP：554) 
SFTPCrCP：115) 
SMTP 订 CP:25) 


① ②⑥⑥ 
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■セキュリティ〜外部か5の不正なアクセスを防ぐ〜 

不正アクセスなどの対する本商品のセキュリティを設定します。 

1画面左側のメニューから [ Advanced ] —「セキュリティ」の順にクリックします。 


セキュリティ 

r 

PPPoE 設定： I ァヵゥンい 下の巧目はアカウントごとに試ちします 

ファイアウオール回 DoS(Denial of Service ) ファイアウオールを使用する 

しきい値： ® 高 ( WAN 帯域幅 > 2 Mbps ) — 

〇中 (WAN 帯域幅1 - 2 Mbps ) — 
〇低 (WAN 帯域幅 < 1 Mbps ) — 

無タカな J {ケットまた13巧病は刖除されます。しき U f 面ま無巧な巧続に限りちか 


URL フィルタ占 URL フィルタを 使用する L URL フィルタの記ち 


オフシヨン □ に MP にあ答する 
囚 IPsec を許可■する 
囚 PPTP を許可する 
囚 L 2 TP を許可する 


〔巧な I [キャン ■ tz ル I [ヘルプ] 


① 

—② 


③ 


⑥ 

⑨⑦ 

—⑨ 


※マルチ PPPoE 接続の場合の画面例です。 


項目名 

説明 

① PPPoE 設定 

セキュリティ機能を設定するアカウント（接続先）を選択します。マルチ 
PPPoE 接続の場合のみ表示されます。 

③ DoS (Denial of 
Service ; ファイア 
ウオールを使用する 

有効にすると 、 DoS (Denial of Service ) 攻撃への防御びできます。 

※工場出荷時は「有効」に設定されています。通常はこのまま使用すること 
をおすすめします。 

③しさい値 

使用しているインターネットの帯域を選択します。 

※工場出荷時は「高」に設定されています。 

④ URL フィルタを 
使用する 

有効にすると、指定した URL への接続を制限します。 

※工場出荷時は「有効」になっていますび、 rURL フィルタの設定」には何 
も登録されていないため、 URL のフィルタ U ングはされません。 

⑥ URL フィルタの 
設定 

「 URL フィルタ」画面び表 TJX されます（次ページ)。接続制限をする URL を 
言又足します。 

⑧に MP に返答する 

本商品に pin 呂コマンドび送信された場合に返答するかどうかを選択します。 
※工場出荷時は「無効（返答しない)」に設定されています。 

⑦ IPsec を許可する 

IPsec を使用し 、 VPN (Virtual Private Networkin 呂)のパススルーを可能 
にするかどうかを選択します。 

※工場出荷時は「許可する （ IPsec のパススルーび可能)」に設定されていま 
す。 

⑧ PPTP を許可する 

PPTP を使用し 、 VPN (Virtual Private Networking ) のパススルーを可 
能にするかどうかを選択します。 

※工場出荷時は「許可する （ PPTP のパススルーび可能)」に設定されていま 
す。 

⑨ L 2 TP を許可する 

L 2 TP を使用し 、 VPN (Virtual Private Networkin 呂)のパススルーを可能 
にするかどうかを選択します。 

※工場出荷時は「許可する （ L 2 TP のパススルーび可能)」に設定されていま 
す。 


2 設定び終了したら[保を]をクリックします。 
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.「URL フィルタ」画面 


接続を制限する URL の追加と削除びできます。 


「セキュリティ」画面 （ P .78) から [ URL フィルタの設赴をクリックします。 


URL フイルタ 

指定した URL への接続がブロック(制腻されます。 

フイルタリスト 


.① 


項目名 

入力例 

説明 

①フィルタリスト 

- 

接続制限をする URL のリストび表示されます。 

③削除 

— 

選択した URL を削除します。 

③全て削除 


フィルタリストに登録されている URL をすベて削除し 
ます。 

④ URL の追加 

http :// www . cd . xx.jp 

接続制限をしたい URL を入力し、[追加]をクリックす 
ると、フィルタリストに URL び追加されます。文字列 
(例： violence ) を入力すると、その文宇列を含む URL 
びアクセス制限されます。 

※入力可能な文字は、半角英数字記号で72文字までで 
す。 


※半角英数き記号…日〜 9、 a 〜 Z 、-. @ 


7^ -登録可能な URL の数は50です。 

湖 - URL を登録した場合、 「 http ://」 は省略されてフィルタリストに表示されます。 

2 設定び終了したら[終了]をクリックします。 


UR しフイ J レタ 
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■PC データべース〜接続しているパソコンを表示する〜 

本商品に接続しているパソコンの一覧を表示します。 LAN 上のパソコンや固定 IP アドレスの情報を管理でさ 
ます。 「 DHCP クライアント」のパソコンは、一覧に自動的に追加されます。固定 IP アドレスを使用してし^ 
るパソコンは手動で追加します。バーチャルサーバや DMZ などを固定 IP アドレスのパソコンで設定する際 
は、かならず PC リストに手動で登録してください。 

1画面左側のメニューから [ Advanced ] - 「 PC データべース」の順にクリックします。 


PC データベース 


DHCP クライアント は自動的に下のリストにま示されます。ま示されていむし、場合は巧象 
の PC を再起動してください。 

固定 IP アドレスを使用してし、る PC は手動でリストに追加することができます。 


Unknown (192.168.1.21) ( LAN ) ( DHCP ) 



PC 名： 1 corega 103 

1 くくお加1 : 

i 

IP アドレス 192.168 . l.QiJ - 





mh 


I ち読み込み 1 l PC データー 度 

1 


I 詳細設定|[^ル: 


項目名 

入力例 

説明 

① PC リスト 


現在、接続されているパソコンもしくはネットワーク機 
器を表示します。 

《 DHCP クライアントは、自動的に PC リストに表示さ 
れます。表示されていない場合は、対象のパソコンを 
再起動してください。固定 IP アドレスを使用してい 
るパソコンは、手動でリストに追加します。 

※本商品に無線で接続しているパソコンは、 PC リスト 
中で 「 WLAN 」 と表示されます。 

③追加 


③と④で入力したパソコン名と IP アドレスを PCiJ スト 
に追加します。 

③ PC 名 

core 呂 a ] 03 

PC リストに追加するパソコンの名称を入力します。 
※入力可能な文字は半角英数字記号で]己文字までで 
す。 

④ IP アドレス 

192.168 .1.14 

PC リストに追加するパソコンの IP アドレスを入力しま 
す。 

⑥削除 

— 

PC リストから選択したパソコンを削除します。 

⑥ PC データー覧 

— 

PC データベースの詳しい情報を表示します。 

⑦再読み込み 

— 

PC リストを更新します。 

⑧詳細設定 

— 

PC データの詳細設定を行います（次ページ)。 


※半角英数き記号…日〜 9、 a 〜 Z 、 !"#$%&' ()* +，- ./ :; く = >?©[¥] へ 」； r 


⑥ 

①②③④⑥ I ⑦⑧ 
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•「PC データベース（詳細設定)」画面 


本商品に接続されているパソコンのデータの詳細設定びでさます。 

1 「 PC データベース」画面 （ P .8 日）から[詳細設定]をクリックします。 


PC データベース(詳細設定） 

PC リストに新しく追力□またはをまや削除を斤うことができます。もし追加した PC が接結さ 
れていない場合は、その PC の MAC アドレスを登録しておくお要があります。 . 


PC リスト 


corega (192.168.1.11) <00-0A-79-12-13-CC) (LAN) (DHCP) 


I 偃正 i [刖除^ 


PC データ 


PC を P corega103 

IP アドレス： 


〇自動胁导 （DHCP クライアント） ■ 

@固定取得 （DHCP クライアント)：192 .168.1 .[J4j 
〇固定設定 （DHCP 範囲]^ツ外)： I~ ].L l-L l-l ~ ] 


MAC アル又®自動お索い C が接続されて L 、るが獻 
〇 MAC アドレスは H ] 


Ih 


I PC デ-夕風!) D II PC デ-夕至巧IIデ-夕の刖陆 


再読みをみ1[ PC データー度II房る][ヘルプ] 


.① 


.③ 

.④ 

.⑥ 


-② 


-⑥ 

著⑨ 

-⑩ 

-⑩ 


項目名 

入力例 

説明 

① PC リスト 


接続されているパソコンの一覧を表示します。 

※本商品に無線で接続しているパソコンは、 PC リスト 
中で 「 WLAN 」 と表示されます。 

②修正 


PC リストから設定を変更したいパソコンを選択し[修 
正]をクリックすると 「 PC データ」にパソコンのデー 
夕び表示されます。 

③削除 


PC リストから削除したいパソコンを選択し梢り除]を 
クリックすると 「 PC リスト」からパソコンび削除され 
ます。 

④パソコン名 

corega I 03 

パソコンのコンピュータ名と同じ名前を入力します。 
※入力可能な文字は半角英数字記号で]己文字までで 
す。 
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II 

旧名 

入力例 

説明 

⑥ 

1 

P 

ア 

ド' 

レ 

ス 

自動取得 (DHCP 
クライアント） 


パソコン側で IP アドレスを自動取得する設定にしてい 
る場合に選択します。 IP アドレスは本商品び自動的に割 
り当てます。 

固定取得 (DHCP 
クライアント） 

192. 168.1. 14 

パソコン側で IP アドレスを自動取得する設定にしてい 
る場合でち、指定したパソコンに毎回同じ IP アドレスを 
割り当てます。 

※割り当てる IP アドレスは、 「LAN」（P. 己 9) で設定し 
ている IP アドレスの範囲になります。 

固定設定 

(DHCP 範囲誦 


パソコン側で固定 IP アドレスを設定している場合に選 
択し、 IP アドレスを入力します。 

⑥ 

M 

A 

C 

ア 

ド' 

レ 

ス 

「自動検索」 


パソコンび LAN に接続されている場合に、本商品び自 
動的にパソコンの MAC アドレスを検索する設定にする 
場合に選択します。 

「MAC アドレスは」 

— 

パソコンの MAC アドレスを直接設定する場合に選択し、 
MAC アドレスを入力します。 

⑦ PC データ追加 


PC データを入力したノてソコンを PC リストに追加しま 
す。 

⑧ PC データ更新 

— 

選択したパソコンのデータベースを更新します。 

⑨データの削除 

— 

選択したパソコンのデータベースを削除します。 

⑩再読み込み 

— 

PC データベースの表示を更新します。 

⑩ PC データー覧 

— 

エントリー可能な PC データを一覧表示します。 


※半角英数き記号…日〜 9、a 〜 Z 、 !"#$%&' ()* +，- ./ :;<二>?@[¥]へ 」； r 


资 「PC データー覧」に登録可能なパソコン数は50です。 
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■ルーテ イング 〜ルーテ イング テーブルを 設定する 


LAN 上に他のルーターまたはゲートウェイびある場合は、ここでルーテイングの設定びでさます。通常は 
RIP を使用することをおすすめします。 


7^スタティックルーティングテーブルを使用する際は、ルーティングの機能について理解する必 
熱 要があります。詳しくは、ネットワーク管理者に確認してください。 


1画面左側のメニューから [ Advanced] -「ルーテイング」の順にクリックします。 


ルーティング 

r 


タオナさック 
ルーテ イング 

スタティック 
ルーテイング 


RIP V 1 を使用する匹!> 


-① 

.② 


スタティックルーテイングテーブル 


.③ 


託細巧を _ 

接続先ネットヮ-ク !_□. LJ. LJ . LJ 

ヴブネットマスク I ~~ I.I ~~ I.I ~~ I.I ~~ [ ■ 

ヴー トウ エイ： 

メトリック： [1(2-15) - 


f ウリ巧 


-④ 

-⑥ 

-⑥ 

.⑦ 


巧が 运巧 ] r 刖陆 > ■ 




I レポート1 1ヘル ブ1 

— E ^ 


-⑩ 


⑨ 

⑩ 


項目名 

入力例 

説明 

① RIP V]を 
使用する 


本商品で RIP を有効にするかどラかを選択します。本 
商品では RIP V]のみをサポートしています。 

※工場出荷時は「無効」に設定されています。 

《 LOCAL 日 FF に E の場合は表示されません（使用でき 
ません)。 

②保を 


①の設定を保存します(スタティックルーティングテー 
ブルには変更はありません)。 

③スタテイックルー 
テイングテーブル 


設定されているスタティックルーティングテーブルの一 
覧を表示します。 

④接続先 

ネットワーク 

日.0.0 .0 

スタティックルーティングテーブルを設定する場合に接 
続先ネットワークの IP アドレスを入力します。 

⑥ヴブネットマスク 

2己已 .2 己已 .2 己己.0 

スタティックルーティングテーブルを設定する場合に接 
続先ネットワークのサブネットマスクを入力します。 

⑥ゲートウエイ 

192.168 .1.1 

スタティックルーティングテーブルを設定する場合に接 
続先と通信するために使用するゲートウエイの IP アド 
レスを入力します。 

⑦メトリック 

2 

接続先ネットワークにデータび届くまでに通過するルー 
夕の数です。2〜]己の間で設定してください。 

⑧クリア 

— 

「詳細内容」欄の入力内容をクリアします。 

⑨追加 


「詳細内容」欄の入力内容をスタティックルーティング 
テーブルに追加します。 
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項目名 

入力例 

説明 

⑩削除 


③で選択したスタティックルーティングテーブルを削 
除します。 

⑩更新 


「詳細内容」欄の設定内容でスタティックルーティング 
テーブルを更新します。 

⑩レポート 

— 

設定されているすべてのスタティックルーティング 
テーブルのリストを表示します。 


7^ -本商品の RIP は LAN 側のみとなります。 

^1 -登録可能なルーテイングテーブル数は20です。 


2 表の①を設定した場合は[保存]をクリックした後に[更新]をクリックします。ほかの設定をした 
場合は[追加]をクリックした後に[更新]をクリックします。 
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I リモート設定〜インターネット上か5本商品の設定をする* 


本商品をインターネット経由で設定できるようにします。 


;クリックします。 


1画面左側のメニューから [Advanced] —「リモート設定」 


リモート設定 


PPPoE 設定： 1 ア肋ンり V W 下の巧目はアカウントごとに試ちします 

リモート設定本製品をインターネット茲由で設定することができます。 

— 1 1-1- 1 S ル广*1ザ•正1づ-フ 


□ リ于卜政疋を快用 9 な 

ボートま号' 18080 1(1 - 655^-1) 


ホ載品し-悟結する/;-わの IP 下ドしス' 




1 巧な 11 キャン t ル II ヘルプ 1 


※マルチ PPPoE 接続の場合の画面例です。 


項目名 

入力例 

説明 

① PPPoE 設定 

アカウント] 

リモート設定を行うアカウント（接続先）を選択します。 
マルチ PPPoE 接続の場合のみ表示されます。 

③リモート設定を使 
用する 


チェックを付けるとインターネット側 （WAN 側）から 
本商品の設定することびでさます。 

※工場出荷時は「無効」に設定されています。 

③ポート番号 

8080 

インターネット (WAN) 側から本商品にアクセスする 
場合のポート番号を指定します。]〜6己己34の範囲で 
ポート番号を入力してください。 

※工場出荷時は「8日8日」に設定されています。 

④本商品に接続する 
ための IP アドレ 
ス 


インターネット (WAN) 側から本商品の設定をする場 
合に指定する IP アドレスび表示されます。 

※本商品に接続するための IP アドレスは、本商品の 
WAN 側 IP アドレスになります。 


2 設定び終了したら[保を]をクリックします。 


2 


-インターネット （ WAN ) 側から本商品にアクセスする場合、接続する前に必ず本商品の WAN 
側 I P アドレスを確認してください。 

•「リモート設定を使用する」を有効に設定した場合、第三者からの不正アクセスやインター 
ネット上への情報の漏巧などが考えられます。リモート設定を使用していないときは、「無効」 
に設定することをおすすめします。 




インターネット （ WAN ) 側から接続する際は、次の例のように IP アドレスの後ろにポート番号 
を指定します。 


http :// 本商品の WAN 側 IP アドレスポート番号 


① ^③④ 
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■その他各種設定 

本商品の時刻の設定や、IPv6、 UPnP などの設定びできます。 

1画面左側のメニューから [Advanced] -「その他各種設定」の順にクリックします。 


くマルチ PPPoE 接続時> 


その他各種設定 

時間設定@自動設定 1 

か 

〇手動設定 — 1 

タイレクト PPPoE 问ぜィい々レ PPPoF ホ許巧する 

の 

IPvfi づ 1 ぃリ、ノ ロ IP - •ドー VI す^'■ホ广寸 7 

の 

の 

1 IPnP へっ一 1 以 •、，-、 ，-77‘、 A/A h 1 化 Ihn ザ、 M + 口づ -7 


W … } ノリ了 ノ3ノし WAN 1 刖1ドど遽が X 9 く） 

ハ tA/AM イ ' .た、な+□寸: Z 


DDDa^C き凸^=；3. 1 で 4 irH 、 •しづ wl 


W 下の巧目はアたウントごとに設定します 

mi たイホ m ホ 

似 

所 

ピ j u ド n ドご 1 欠パ d 夕 9 

厂1 、 W A h 1仰1 の 巧 Iffi ^ 巧 S 台じたちが! (- すろ 



佈 

M ■ U MTU を器ますな. 11454 1 (1 - 1500 V \ イト 

PPPoE 括続巧のみほ用できます 

ィいックアッブ DNS ィ Xックアッブ DNS サ—バ 1; [12 II 34 II 56 1 1 99 J - 1 


) W クアッブ DNS サーバ 2: _ 1 

この DNS は WAN 側設走でお定した DNS が無さ力のときのみほ用されます。 


1 f 呆巧1 1キャン t ル II ヘルプ1 


くマルチ PPPoE Iが4での接続時> 


その他各種設定 

時間 設定@自動 f 錠 1 


〇手動設定— 1 

タイ1,勺 KPPPoF ロパ卜。厂す5寸而すス 




irv ロ ノノ ノノ 囚 IPv6 フリッソをち亥？)しする 


wriir 囚 UPnP をち双)しする 

m 1 in 一。ザ化ヴ ーi- 生 "□ パ-*ミ化たザホで-?卜7 


ピ JUKn ドど供つし伞お: □□CU □女疋で乂で9な 

1—i\A/A K 1か11八け化じがをムヒたたホ 4i'-- たス 


1_1 VVAINTI 則ん JL ノ J 肌械目ヒと巧刈1し9々 

MTI 1 い下1がホ古寸 Z. rr-r- -"1 tA ィ■ぐ/1 


m ■リ IVI 1 U でえで7 0. n 404バ 1 - 1 り uuy 、イ 

PPPoE 巧続時のみほ吊できます 

バックアッブ DNS バックアッブ DNS サーバ1: [12 ||_34 1156 1.1 泌」-1 

i S ックアッブ DNS サーバ2: 1 — ~ 1[ J.L 1.1— ~ 1_ 1 

この DNS は WAN 側設ミでおちした DNS が*巧のときのみほ巧されます。 

1 f 呆巧 U キャシセル 11 ヘルプ 1 



項目名 

入力例 

説明 

①時間指定 


本商品の内蔵時計を設定します。 

-自動設定: NTP サーバに接続し、自動的に時刻の設定 
を行います。 

-手動設定:手動で設定するとさに選択し、入力欄に入 
力します。 

③ダイレクト PPPoE 
を許可する 


チェックを付けると、本商品の PPPoE 接続機能を使わ 
ずに、接続しているパソ]ンから PPPoE 接続ツールを 
使用して接続することびでさます。 

③ IPv6 ブリッジを 
有効にする 

— 

チェックを付けると、1 Pv6 での接続び有効になります。 

④アプリケーション 
で WAN 側 IP を 
使用する 


UPnP (Universal Plug and Play) 対応アプリケー 
シヨンで WAN 側 IP アドレスを選択する場合に使用しま 
す。 マルチ PPPoE 接続時のみ表示されます。 


⑩ 

①②③⑨ I ⑨⑩ ⑩ 
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項目名 

入力例 

説明 

⑥ WAN 側 IP 


手動で UPnP を使用するセッシヨンを選択する場合に使 
用します。マルチ PPPoE 接続時のみ表示されます。 

⑥ PPPoE 設定 

アカウント] 

UPnP 設定を行うアカウント（接続先）を選択します。 
マルチ PPPoE 接続時のみ表示されます。 

⑦ UPnP を使用する 

— 

チェックを付けると UPnP 機能を使用できます。マルチ 
PPPoE 接続時のみ表示されます。 

⑧ WAN 側の切断機 
能を有効にする 


チェックを付けると UPnP 機能を使用して WAN (イン 
ターネット）を切断することびでさます。 

※工場出荷時は「無効」に設定されています。 

⑨ UPnP を有効にす 
る 


UPnP 機能によって自動的に LAN に接続された装置を 
検出し認識します。 UPnP 機能は 、 Windows XP でご 
使用になれます。マルチ PPPoE 接続時は、表示されま 
せん。 

⑩ UPnP を使って 
本商品の設定を 
変更する 


チェックを付けると、 UPnP 機能を使用して、本商品の 
設定を変更することびできます。チェックを外すと、 
UPnP 機能を使用した本商品の設定変更はできなくなり 
ます。マルチ PPPoE 接続時は、表示されません。 

⑩ MTU を変更する 
を有効にする 

1454 

MTU の値を変更します。 PPPoE 接続の場合のみ、設定 
でさます。通常はリモートサーバから自動的に設定され 
ます。プ□バイダから指示びあったとさのみ変更してく 
ださい。 ] 〜]己日日の間で設定してください。フレッツ- 
ADSL に接続した場合には、自動的に「]4已4」に設定 
されます。 

※工場出荷時の設定値は「] 4己4」に設定されていま 
す。 

⑩バックアップ DNS 

12. 34. 56. 99 

DNS (ドメインネームサーバ）の IP アドレスを入力し 
ます。優先 DNS サーバび利用でさない場合に、ここで 
入力した DNS ヴーノくび使用されます。プ□ノくイダに指 
定された場合に入力してください。指定されない場合は 
空欄にしてください。 


2 設定び終了したら[保存]をクリックします。 

7^マルチ PPPoE 接続時は、表⑦の 「 UPnP を使用する」が降の設定項目をァカウントごとに設定 
^モ することができます。 
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MAC アドレスにごいて 


ご契約されているプ□バイダやインターネットサービスによっては、インターネットに接続できる機器を事 
前に申請する必要びあります。その場合、 ADSL モデムなどに直接接続するネットワーク機器（本商品わ含 
むパソコンなど）の MAC アドレスをプ□バイダに事前申請してください。 

本商品の MAC アドレスは本体底面に記載されております。 

LAN 側の MAC アドレスについては、設定ユーティリティの Status (ステータス)」一[システムデータ] 
の順で表示される画面 （ P .62) で確認でさます。 
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